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PŮVODNÍ TERÉN

d 230,900 -0,180 230,980 -0,100

a 230,950 -0,130 231,060 -0,020

b 230,900 -0,180 230,980 -0,100

c 230,920 -0,160 230,980 -0,100

LEGENDA TERÉNŮ

BOD UPRAVENÝ TERÉN

e 230,890 -0,190 230,980 -0,100

f 230,920 -0,160 230,980 -0,100

h 230,890 -0,190 231,060 -0,020

i 230,880 -0,200 231,080 -0,020

g 231,000 -0,080 230,980 -0,100
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TBZ 50/65/16 KLADENÉ DO 
ODVODŇOVACÍ ŽLABY
BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ

PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100 MM. 
SPÁD 2%, DÉLKA 5000 MM.

TBZ 50/65/16 KLADENÉ DO 
ODVODŇOVACÍ ŽLABY
BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ

PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100 MM. 
SPÁD 2%, DÉLKA 5000 MM.

TBZ 50/65/16 KLADENÉ DO 
ODVODŇOVACÍ ŽLABY
BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ

PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100 MM. 
SPÁD 2%, DÉLKA 5000 MM.

OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 400 MM:
VRSTVA OBLÁZKŮ FR. 16/32 TL. 100 MM
NA MAZANINĚ Z BETONU C12/15 X0 TL. 80 MM.

ZAHRADNÍMI OBRUBNÍKY ABO 100/5/25
CHODNÍK BUDE LEMOVÁN BETONOVÝMI

OBETONOVANÝMI BETONEM C20/25 XC1

OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 400 MM:
VRSTVA OBLÁZKŮ FR. 16/32 TL. 100 MM
NA MAZANINĚ Z BETONU C12/15 X0 TL. 80 MM.

ZAHRADNÍMI OBRUBNÍKY ABO 100/5/25
CHODNÍK BUDE LEMOVÁN BETONOVÝMI

OBETONOVANÝMI BETONEM C20/25 XC1

OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 400 MM:
VRSTVA OBLÁZKŮ FR. 16/32 TL. 100 MM
NA MAZANINĚ Z BETONU C12/15 X0 TL. 80 MM.

ZAHRADNÍMI OBRUBNÍKY ABO 100/5/25 
CHODNÍK BUDE LEMOVÁN BETONOVÝMI

OBETONOVANÝMI BETONEM C20/25 XC1

+0

SKLADBY SENDVIČOVÉHO ZDIVA

VÝPIS PŘEKLADŮ

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

LEGENDA HMOT

R
4000

Z
9

SO 10 KOMUNIKACE A 
CHODNÍK VIZ

ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 10 KOMUNIKACE A 
CHODNÍK VIZ

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

TEPELNĚ IZOLAČNÍMI DESKAMI
TL. 100 MM Z PĚNOVÉHO
POLYSTYRENU EPS 70 Z

VYPLNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY
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KOMPLETNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM:

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA TL. 300 MM VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

TEPELNĚ IZOLAČNÍ ŠIROKÉ LAMELY TL. 200 ISOVER NF 333 20 CELOPLOŠNĚ LEPENÉ KE STĚNĚ. KAŽDÁ
LAMELA BUDE NAVÍC KOTVENA KE STĚNĚ DVĚMA MECHANICKÝMI KOTVAMI S ROZNÁŠECÍM TALÍŘEM
Ø140 MM. NA LAMELY BUDE TMELEM PŘILEPENA VÝZTUŽNÁ MŘÍŽKA. NÁSLEDNĚ BUDE NANESEN 
VYROVNÁVACÍ TMEL S PENETRAČNÍM NÁTĚREM. NA TUTO DOSTATEČNĚ VYSCHLOU VRSTVU BUDE
NATAŽENA VRCHNÍ SILIKÁTOVÁ, TENKOVRSTVÁ, PROBARVENÁ OMÍTKA TL. 2 MM SE STRUKTUROU ZRNO
NA ZRNO, ZRNITOST 15, ODSTÍN CAPAROL OXIDSCHWARZ 32S 3 (ŠEDÁ). ZALOŽENÍ VÝŠE UVEDENÉHO
KOMPLETNÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE PROVEDENO KOVOVOU PLNOSTĚNNOU
LIŠTOU TL. 0,8 MM ODPOVÍDAJÍCÍ  ZKOUŠCE ISO 13785-1. DO ÚROVNĚ +0,300 BUDE NAVÍC NA OMÍTCE
PROVEDEN VODOODPUDIVÝ NÁTĚR CAPAROL AMPHISILAN PLUS CE, ODSTÍN OXIDSCHWARZ 32S 3.

OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 400 MM:
VRSTVA OBLÁZKŮ FR. 16/32 TL. 100 MM
NA MAZANINĚ Z BETONU C12/15 X0 TL. 80 MM.

ZAHRADNÍMI OBRUBNÍKY ABO 100/5/25
CHODNÍK BUDE LEMOVÁN BETONOVÝMI

OBETONOVANÝMI BETONEM C20/25 XC1
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TEPELNÁ IZOLACE - TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 50 MM ISOVER FASSIL 5, LEPENÉ A MECHANICKY KOTVENÉ

ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 30 P+D, PEVNOST P10, KLADENÝCH NA MALTU M2,5

TALÍŘOVÝMI HMOŽDINAMI DO ZDIVA

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA VÍCEVRSTVÁ TL. 15 MM

TEPELNÁ IZOLACE - TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 50 MM ISOVER FASSIL 5 VKLÁDANÉ MEZI SVISLÉ HRANOLKY
PRŮŘEZU 50x100 MM S OSOVÝMI VZDÁLENOSTMI 650 MM. HRANOLKY BUDOU UCHYCENÉ PERFOROVANÝMI
STĚNOVÝMI ÚHELNÍKY ISOLCO 3000 DL. 140 MM S MECHANICKÝMI KOTVAMI (VŠE OD FY. ETANCO) DO ZDIVA.

VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 50 MM MEZI SVISLÝMI HRANOLKY PRŮŘEZU 50x100 MM S OSOVÝMI VZDÁLENOSTMI
650 MM. UCHYCENÍ HRANOLKŮ DO ZDIVA VIZ PŘEDCHOZÍ ODKAZ.

HRANOLKY BUDOU VZDÁLENÉ 50 MM OD CIHELNÉHO ZDIVA.
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY ISOVER A STYRODUR 

DO ÚROVNĚ +0,300 BUDOU OSAZENY TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
STYRODUR 2800 C.

POZNÁMKA K TEPELNÉ IZOLACI V OBOU SKLADBÁCH SENDVIČOVÉHO ZDIVA: 

ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 30 P+D, PEVNOST P10, NA MALTU M2,5

CIHELNÝ POROTHERM PŘEKLAD 23,8 - PTH PŘEKLAD 7 - 3000   - 12 KSP1

P2 CIHELNÝ POROTHERM PŘEKLAD 23,8 - PTH PŘEKLAD 7 - 1750   -   4 KS

( ZEVNITŘ )

- PRO SKLADBU            CELKOVÉ TL. 100 MM (50 + 50 MM)a
- PRO SKLADBU            TL. 200 MMb

OCELOVÁ FASÁDNÍ VLNA 18/76 B (HA HORIZONTÁLNÍ 912) ARCELORMITTAL VYROBENÁ ZE SENDZIMIROVĚ
ZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,75 MM, ODSTÍN RAL 9007

O, MF

b

TEPELNĚ IZOLAČNÍMI DESKAMI
TL. 100 MM Z PĚNOVÉHO
POLYSTYRENU EPS 70 Z

VYPLNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY

TEPELNĚ IZOLAČNÍMI DESKAMI
TL. 100 MM Z PĚNOVÉHO
POLYSTYRENU EPS 70 Z

VYPLNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY

750 1815

10
58

11
50

22
85600x600

10
84

452

22
85 2190

10
84

51
0

95
0

775 2350 775

90
0

10
40

627 400

DO VÝŠKY 2080 MM KERAMICKÝ SLINUTÝ OBKLAD BÍLÝ, LESKLÝ, FORMÁTU 300 x 300 MM PROVEDENÝ
DO HYDROIZOLAČNÍCH, FLEXIBILNÍCH LEPEIDEL A SPÁROVACÍCH HMOT

VIZ DETAIL "3", PŘ. Č.15.
DETAILY OSTĚNÍ DVEŘÍ A OKEN

927

PŘES ZDIVO
UKOTVENÍ ŽEBŘÍKU

PŘES ZDIVO
UKOTVENÍ ŽEBŘÍKU

Zpracovatel stavební části:

03

VEGAspol v.o.s. , Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic

SO 07 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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Městys Veverská Bítýška, 664 71 Veverská Bítýška
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