@ SKLADBA SENDVICOVEHO ZDIVA (ZEVNITR)

DO VYSKY 2080 MM KERAMICKY SLINUTY OBKLAD BILY, LESKLY, FORMATU 300 x 300 MM PROVEDENY

DO HYDROIZOLACNICH, FLEXIBILNICH LEPEIDEL A SPAROVACICH HMOT
VAPENOCEMENTOVA OMITKA VICEVRSTVA TL. 15 MM
ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 30 P+D, PEVNOST P10, KLADENYCH NA MALTU M2,5

TEPELNA IZOLACE - TEPELNE IZOLACNI DESKY TL. 50 MM ISOVER FASSIL 5, LEPENE A MECHANICKY KOTVENE

TALIROVYMI HMOZDINAMI DO ZDIVA

TEPELNA IZOLACE - TEPELNE IZOLACNI DESKY TL. 50 MM ISOVER FASSIL 5 VKLADANE MEZI SVISLE HRANOLKY
PRUREZU 50x100 MM S OSOVYMI VZDALENOSTMI 650 MM. HRANOLKY BUDOU UCHYCENE PERFOROVANYMI
STENOVYMI UHELNIKY ISOLCO 3000 DL. 140 MM S MECHANICKYMI KOTVAMI (VSE OD FY. ETANCO) DO ZDIVA.

HRANOLKY BUDOU VZDALENE 50 MM OD CIHELNEHO ZDIVA.

VZDUCHOVA MEZERA TL. 50 MM MEZI SVISLYMI HRANOLKY PRUREZU 50x100 MM S OSOVYMI VZDALENOSTMI

650 MM. UCHYCENI HRANOLKU DO ZDIVA VIZ PREDCHOZI ODKAZ.

OCELOVA FASADNI VLNA 18/76 B (HA HORIZONTALNI 912) ARCELORMITTAL VYROBENA ZE SENDZIMIROVE

ZINKOVANEHO OCELOVEHO PLECHU TL. 0,75 MM, ODSTIN RAL 9007
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SKLADBA VIZ SO 10 - KOMUNIKACE - -------------- - STENOVE UHELNIKY ISOLCO 3000
A ZPEVNENE PLOCHY : DL. 140 MM S MECHANICKYMI KOTVAMI

. DO ZDIVA (OD FY. ETANCO).

DO UROVNE +0,300 OSADIT

DO UROVNE +0,300 VYTAZENE
HYDROIZOLACNI PASY

TEPELNE IZOL. DESKY TL. 100 MM
Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU
STYRODUR 2800 C

OKAPNICE SOUCASTI DODAVKY
- OCELOVE FASADNI VLNY

OKAPOVY CHODNIK SIRKY 400 MM:

VRSTVA OBLAZKU FR. 16/32 MM TL. 100 MM
NA MAZANINE Z BETONU C12/15 X0 TL. 80 MM.
CHODNIK BUDE LEMOVAN BETONOVYMI

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
NATAVENE DO DVOJNASOB.
PENETRACNIHO NATERU
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DILATACNI PASEK TL. 20
Z PEN. POLYSTYR. EPS 7

UROVEN KOMUNIKACE §
PRED OBJEKTEM +0=231,080
-0,020 J

ZAHRADNIMI OBRUBNIKY ABO 100/5/25 MM S
OBETONOVANYMI BETONEM C20/25 XC1 :

" NETKANA GEOTEXTILIE
" FILTEK (500 G/M 3

UKONCUJICi PRUBEZNA
PRUREZU L Z HLINIKU ODSTIN
PRIRODNI - DODAVKA STERKY
POZLABEK
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| VCETNE DVOU PENETRACNICH NATERU A PECETICIHO LAKU )
“—=MAZANINA Z BETONU C20/25 XC1 (HLAZENA) VYZTUZENA V CELE 4
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Zpracovatel stavebni ¢asti:

ATELIER COUFAL - BRNO VCDOVA 101
TEL/FAX 541 215 117, MOBIL 603 583 946
atelier@ateliercoufal.cz www.arch.cz/coufal
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KANALIZACE A COV VEVERSKA BITYSKA
SO 07 - KALOVE HOSPODARSTVI

DETAIL "1" M 15
VYPRACOVAL: BOHUSLAV SVEHLA



