SKLADBY PODLAH

El - epoxidova stérka protiskluzna do agresivniho prostfedi t.  5mm
v&etné dvou penetracnich natérd a peceticiho laku, odstin Sedy
Episol Primer + Episol MC + PU Lak Hardtop

- mazanina z betonu C20/25 XC1 (hlazend) vyztuzena v celé tl. 71 - 101 mm
ploSe sitémi z hladkych dratd s oky 6/150 x 6/150 mm

- polyetylenova stavebni félie s pfelepenymi spoji t.  Omm

- tepelné izola¢ni desky z pénového polystyrenu EPS 200 S Stabil, tl. 60 mm
kladené ve dvou vrstvach — 30 + 30 mm

- 2 x penetra¢ni natér + 1x hydroizolani pasy t. 4 mm

Glastek 40 Special Mineral

celkem 140 - 170 mm
- podkladni deska z betonu C20/25 XC2 vyztuzena v celé ploSe pfi spodnim lici
ocelovymi sitémi z hladkych dratd s oky 6/100 x 6/100 tl. 150 mm

E2 - epoxidova stérka protiskluzna do agresivniho prostfedi t.  5mm
v&etné dvou penetracnich natérd a peceticiho laku, odstin Sedy
Episol Primer + Episol MC + PU Lak Hardtop

- mazanina z betonu C25/30 XC1 (hlazena) tl. 45-75 mm

celkem tl. 50 - 80 mm

- zelezobetonova monoliticka zakladova deska tl. 300 mm
POZNAMKA:

Epoxidové stérky budou provedeny v€etné sokld vysky 100 mm s pozlabky na sténach a budou
také nataZzeny na zaklady pro technologické zafizeni. Sokly budou ukon&eny hlinikovymi listami
v odstinu pfirodnim.

VNITRNIi POVRCHOVE UPRAVY STEN A STROPU

MF - omyvatelna malba uréenéa do mokrého prostfedi, odstin bily

@) - keramicky slinuty obklad bily, leskly, formatu 300 x 300 mm (8. x v.) provedeny do
hydroizolaénich, flexibilnich lepidel a sparovacich hmot. VySka obkladu = 2080 mm.

POZNAMKA:



Soucasti keramického slinutého obkladu stén budou koutové, narozni a ukonéovaci hlinikové
listy, odstin pfirodni. Rovnéz budou dodany vSechny dalSi prvky potfebné ke kompletaci
obkladu.

SKLADBY STRESNICH PLASTU

S1 - posyp — kacirek pfeprany, obly, frakce 16/32 mm tl. 50 mm
- netkana geotextilie Filtek zpevnéna vpichovanim, 500 g/m’ t. Omm
- stfeSni hydroizola¢ni pasy z SBS modifikovaného asfaltu t. 5mm
Elastek 50 Garden celoplo$né natavené k podkladu
- Polydek EPS 150 TOP - tl. 64 mm

- tepelné izola¢ni desky tl. 60 mm z pénového polystyrenu
EPS 150 S Stabil, na hornim lici s natavenymi asfaltovymi
pasy TOP tl. 4 mm z asfaltu modifikovaného SBS kaucuky
a vloZzkou ze skelné rohoZze vyztuzené polyesterovou
mFizkou (200 g/m?). Desky budou celoplo$né lepené

k podkladu.
- tepelné izola¢ni spadové kliny z pénového polystyrenu tl. 60 - 130 mm
EPS 150 S Stabil celoplosné lepené k podkladu
- tepelné izola¢ni desky z pé&nového polystyrenu tl. 120 mm
EPS 150 S Stabil celoplosné lepené k podkladu
- parozébrana - hydroizola¢ni pasy z oxidovaného asfaltu t. 4 mm
Rooftek Al Mineral celoploSné natavené k podkladu
- penetrace — Dekprimer t.  0mm
celkem tl. 305 - 375 mm
- Zelezobetonova monoliticka stropni deska tl. 200 mm
S2 - posyp — kacirek pfeprany, obly, frakce 16/32 mm tl. 50 mm
- netkana geotextilie Filtek zpevné&na vpichovanim, 500 g/m’ t. Omm
- stfeSni hydroizolaéni pasy z SBS modifikovaného asfaltu t. 5mm
Elastek 50 Garden celoplo$né natavené k podkladu
- Polydek EPS 150 TOP - tl. 44 mm

- tepelné izola¢ni desky tl. 40 mm z pénového polystyrenu
EPS 150 S Stabil, na hornim lici s natavenymi asfaltovymi
pasy TOP tl. 4 mm z asfaltu modifikovaného SBS kaucuky
a vlozkou ze skelné rohoZze vyztuzené polyesterovou
mFizkou (200 g/m?). Desky budou celoplo$né lepené

k podkladu.
- tepelné izola¢ni spadové kliny z pénového polystyrenu tl. 20 - 80 mm
EPS 150 S Stabil celoplosné lepené k podkladu
- parozébrana - hydroizola¢ni pasy z oxidovaného asfaltu t. 4 mm
Rooftek Al Mineral celoploSné natavené k podkladu
- penetrace — Dekprimer t.  0mm

celkem tl. 125 —-185 mm
- Zelezobetonova monoliticka stropni deska tl. 150 mm



S3 - posyp — kacirek pfeprany, obly, frakce 16/32 mm tl. 50 mm

- netkana geotextilie Filtek zpevn&na vpichovanim, 500 g/m’ t. Omm

- stfeSni hydroizola¢ni pasy z SBS modifikovaného asfaltu t. 5mm
Elastek 50 Garden celoplo$né natavené k podkladu

- Polydek EPS 150 TOP - tl. 64 mm

- tepelné izola¢ni desky tl. 60 mm z pénového polystyrenu
EPS 150 S Stabil, na hornim lici s natavenymi asfaltovymi
pasy TOP tl. 4 mm z asfaltu modifikovaného SBS kaucuky
a vloZzkou ze skelné rohoZze vyztuzené polyesterovou
mfizkou (200 g/m?). Desky budou celoplo$né lepené

k podkladu.

- tepelné izola¢ni spadové kliny z pénového polystyrenu tl. 60 - 120 mm
EPS 150 S Stabil celoplosné lepené k podkladu

- tepelné izola¢ni desky z pé&nového polystyrenu tl. 60 mm
EPS 150 S Stabil celoplosné lepené k podkladu

- parozébrana - hydroizola¢ni pasy z oxidovaného asfaltu t. 4 mm
Rooftek Al Mineral celoploSné natavené k podkladu

- penetrace — Dekprimer t.  0mm

celkem tl. 245 - 305 mm
- Zelezobetonova monoliticka stropni deska tl. 150 mm



