
TABULKY PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

1 BODOVÝ SVĚTLÍK ALLUX S KOPULÍ
ROZMĚRU 600x900 MM S MOŽNOSTÍ
VÝSTUPU NA STŘECHU.
POLYKARBONÁTOVÁ KOPULE BUDE
ČTYŘVRSTVÁ - U = 1,36 W/m2.K.
SKLOLAMINÁTOVÁ MANŽETA VÝŠKY 500 MM
S TLOUŠŤKOU TEPELNÉ IZOLACE 30 MM -
- U = 0,76 W/m2.K. NA MANŽETU BUDOU
NATAVENY HYDROIZOLAČNÍ PÁSY.
WWW.ALLUX.CZ

2 BODOVÝ SVĚTLÍK ALLUX S KOPULÍ
ROZMĚRU 600x900 MM S MOŽNOSTÍ
VÝSTUPU NA STŘECHU.
POLYKARBONÁTOVÁ KOPULE BUDE
JEDNOVRSTVÁ - U = 5,6 W/m2.K.
SKLOLAMINÁTOVÁ MANŽETA VÝŠKY 300 MM
S TLOUŠŤKOU TEPELNÉ IZOLACE 20 MM -
- U = 1,12 W/m2.K. NA MANŽETU BUDOU
NATAVENY HYDROIZOLAČNÍ PÁSY.
WWW.ALLUX.CZ
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TABULKY PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

KANALIZACE A ČOV VEVERSKÁ BITÝŠKA 

U BODOVÝCH SVĚTLÍKŮ BUDE
POSÍLENO ZABEZPEČENÍ PROTI
NADZVEDNUTÍ KOPULÍ VĚTREM.

U BODOVÝCH SVĚTLÍKŮ BUDE
POSÍLENO ZABEZPEČENÍ PROTI
NADZVEDNUTÍ KOPULÍ VĚTREM.

http://www.ALLUX.CZ
http://www.ALLUX.CZ

