
Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
STYRODUR 2800 C

TEPELNĚ IZOL. DESKY TL. 100  MM
DO ÚROVNĚ +0,300 OSADIT
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OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 400 MM:
VRSTVA OBLÁZKŮ FR. 16/32 MM TL. 100 MM
NA MAZANINĚ Z BETONU C12/15 X0 TL. 80 MM.

ZAHRADNÍMI OBRUBNÍKY ABO 100/5/25 MM
CHODNÍK BUDE LEMOVÁN BETONOVÝMI

OBETONOVANÝMI BETONEM C20/25 XC1

a SKLADBA SENDVIČOVÉHO ZDIVA (ZEVNITŘ)

DO VÝŠKY 2080 MM KERAMICKÝ SLINUTÝ OBKLAD BÍLÝ, LESKLÝ, FORMÁTU 300 x 300 MM PROVEDENÝ

OCELOVÉ FASÁDNÍ VLNY
OKAPNICE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

DO ÚROVNĚ +0,300 VYTAŽENÉ
HYDROIZOLAČNÍ PÁSY

PENETRAČNÍHO NÁTĚRU
NATAVENÉ DO DVOJNÁSOB.
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  

ZÁKLADOVÝ PAS

EPOXIDOVÁ STĚRKA PROTISKLUZNÁ DO AGRESIVNÍHO PROSTŘENÍ

MAZANINA Z BETONU C20/25 XC1 (HLAZENÁ) VYZTUŽENÁ V CELÉ

TL.     5 MM

E1 SKLADBA PODLAHY A PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍ

VČETNĚ DVOU PENETRAČNÍCH NÁTĚRŮ A PEČETÍCÍHO LAKU

PLOŠE SÍTĚMI Z HLADKÝCH DRÁTŮ S OKY 6/150 x 6/150
TL. 71 - 101 MM

POLYETYLENOVÁ STAVEBNÍ FÓLIE S PŘELEPENÝMI SPOJI TL.     0 MM

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 
200 S STABIL, KLADENÉ VE DVOU VRSTVÁCH - 30 + 30 MM TL.   60 MM

2x PENETRAČNÍ NÁTĚR + 1x HYDROIZOLAČNÍ PÁSY
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

TL.     4 MM

PODKLADNÍ DESKA Z BETONU C20/25 XC2 CELOPLOŠNĚ TL. 150 MM
VYZTUŽENÁ SÍTĚMI Z HLADKÝCH DRÁTŮ S OKY 6/100 x 6/100

PO VRSTVÁCH HUTNĚNÝ ZÁSYP VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DILATAČNÍ PÁSEK TL. 20 MM 
Z PĚN. POLYSTYR. EPS 70 Z

POŽLÁBEK

UKONČUJÍCÍ PRŮBĚŽNÁ LIŠTA 
PRŮŘEZU L Z HLINÍKU ODSTÍN
PŘÍRODNÍ - DODÁVKA STĚRKY
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VYTAŽENÁ POLYETYLENOVÁ
FÓLIE S PŘELEPENÝMI SPOJI

-0,020

ÚROVEŇ KOMUNIKACE
PŘED OBJEKTEM

A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SKLADBA VIZ SO 10 - KOMUNIKACE

11

STĚNOVÉ ÚHELNÍKY ISOLCO 3000
DL. 140 MM S MECHANICKÝMI KOTVAMI
DO ZDIVA (OD FY. ETANCO).

40050

2x PENETRAČNÍ NÁTĚR + 2x HYDROIZOLAČNÍ
PÁSY GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

NETKANÁ GEOTEXTILIE
FILTEK (500 G/M  )2

DETAIL "1"      M 1:5                                  PŘ. Č. 13

KANALIZACE A ČOV VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
SO 07 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

VYPRACOVAL: BOHUSLAV ŠVEHLA

Zpracovatel stavební části:

TEPELNÁ IZOLACE - TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 50 MM ISOVER FASSIL 5, LEPENÉ A MECHANICKY KOTVENÉ

ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 30 P+D, PEVNOST P10, KLADENÝCH NA MALTU M2,5

TALÍŘOVÝMI HMOŽDINAMI DO ZDIVA

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA VÍCEVRSTVÁ TL. 15 MM

TEPELNÁ IZOLACE - TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 50 MM ISOVER FASSIL 5 VKLÁDANÉ MEZI SVISLÉ HRANOLKY
PRŮŘEZU 50x100 MM S OSOVÝMI VZDÁLENOSTMI 650 MM. HRANOLKY BUDOU UCHYCENÉ PERFOROVANÝMI
STĚNOVÝMI ÚHELNÍKY ISOLCO 3000 DL. 140 MM S MECHANICKÝMI KOTVAMI (VŠE OD FY. ETANCO) DO ZDIVA.

VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 50 MM MEZI SVISLÝMI HRANOLKY PRŮŘEZU 50x100 MM S OSOVÝMI VZDÁLENOSTMI
650 MM. UCHYCENÍ HRANOLKŮ DO ZDIVA VIZ PŘEDCHOZÍ ODKAZ.

HRANOLKY BUDOU VZDÁLENÉ 50 MM OD CIHELNÉHO ZDIVA.

OCELOVÁ FASÁDNÍ VLNA 18/76 B (HA HORIZONTÁLNÍ 912) ARCELORMITTAL VYROBENÁ ZE SENDZIMIROVĚ
ZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,75 MM, ODSTÍN RAL 9007

DO HYDROIZOLAČNÍCH, FLEXIBILNÍCH LEPEIDEL A SPÁROVACÍCH HMOT


