
A

A1 - DL. 2210 MM - 3 KS = 68,95 KG

TYČ PRŮŘEZU IPE 120

A2 - DL. 2000 MM - 1 KS = 20,80 KG
A3 - DL. 2110 MM - 1 KS = 21,94 KG
A4 - DL. 2140 MM - 1 KS = 22,26 KG

KOTEVNÍ PLECH TL. 10 MM DO ŽB MONOLIT.
ZDIVA

B

B1 - 125x120 MM - 2 KS = 2,36 KG
B2 - 140x120 MM - 4 KS = 5,28 KG

LEMOVÁNÍ ROŠTŮ A DOPLNĚNÍ PLOCH
MEZI ROŠTY Z PÁSU PRŮŘEZU 30x3 MM.

C

CELKOVÁ DÉLKA = 15965 MM = 11,27 KG

PODLAHOVÝ ROŠT S NOSNÝM PÁSEM
PRŮŘEZU 30x3 MM, PŘÍČNÉ PRUTY

D

ZALISOVANÉ A PŘIVAŘENÉ.

D1 - 1000x1000 MM - 6 KS = 177,00 KG
2 ROŠTY BUDOU UPRAVENÉ.
D2 - 1000x915 MM - 1 KS = 26,99 KG
ROŠT BUDE UPRAVENÝ.

CELKOVÁ HMOTNOST KONSTRUKCE  = 414,08 KG

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

6 MADLO Z NEREZOVÉ OCELI TŘ. 17, DIN 1.4301.

90
0

TRUBKA BEZEŠVÁ 40x2,6 MM, DL. 887 MM = 2,13 KG
PLECH PRŮŘ. Ø80x10 MM = 0,51 KG

CELKOVÁ HMOTNOST = 2,68 KG

SHORA PLECH PRŮŘEZU Ø40x3 MM = 0,04 KG

LEPENÁ KOTVA HILTI M16  Z NEREZOVÉ OCELI URČENÁ DO ŽB MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ - UCHYTIT DO ŽB MONOLITICKÉ  STĚNY.

PŘIVAŘIT

CELKOVÁ HMOTNOST OBOU
KUSŮ = 5,36 KG. 

7 STOUPACÍ ŽELEZO Z NEREZ. OCELI TŘ. 17, DIN 1.4301.
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TRUBKA BEZEŠVÁ 20x2.6 MM, DL. 820 MM = 0,92 KG
TYČ PLOCHÁ PRŮŘ. 50x10 MM, DL. 400 MM = 1,57 KG

CELKOVÁ HMOTNOST = 2,49 KG

UCHYTIT DVĚMI MECHANICKÝMI KOTVAMI HILTI M12  Z NEREZOVÉ OCELI URČENÝMI DO ŽB MONOLITICKÝCH STĚN.

CELKOVÁ HMOTNOST VŠECH
KUSŮ = 9,96 KG. 

15
510

9 ŠKRABÁK NA OBUV Z NEREZ. OCELI TŘ. 17, DIN 1.4301.

32
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270

VYROBENO Z TYČE PRŮŘEZU ROVNORAMENNÉHO 
L 35x35X4 MM, CELKOVÁ DL. 840 MM = 1,76 KG

8 JÍMKA Z NEREZOVÉ OCELI TŘ. 17, DIN 1.4301. JÍMKA
BUDE OBETONOVÁNA BETONEM C20/25 XC1.

TRUBKA BEZEŠVÁ 508x2,9 MM, DL. 500 MM = 18,41 KG
DNO Z PLECHU TL. 3MM, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 508 MM = 4,86 KG

CELKOVÁ HMOTNOST = 24,66 KG

LÍMEC Z PLECHU TL. 3 MM, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 560 MM = 1,18 KG (OTVOR V LÍMCI Ø502,2 MM)

PRACNA - PÁS 30x3 MM, DL. 150 MM - 2 KS =0,21 KG (ZABETONOVAT DO ZÁKLADOVÉ DESKY)

12

DL. 2550 MM10

DL. 3110 MM11

DL.   510 MM12

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
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50
0 TRVALE ZAVŘENÉ DVEŘNÍ

KŘÍDLO BUDE OPAT ŘENO
DVEŘNÍMI ZÁSTRČEMI NAHOŘE I
DOLE. KOVÁNÍ MADLO - MADLO.
ZÁMEK VÁLEČKOVÝ .
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
ZÁRUBNĚ, RÁMŮ DVEŘNÍCH
KŘÍDEL A NADSVĚTLÍKU,
PLECHU PANELU A
OKOPOVÉHO PÁSU  BUDE
PROVEDENA PRÁ ŠKOVOU
BARVOU V ODSTÍNU RAL 9007.
BIODESKA - NÁTĚR: ASTRAXIL
OLEJ, ODSTÍN 794 TW,
DODAVATEL:
WWW.COLOURWOOD.CZ.
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OKNO SKLÁPĚCÍ, JEDNODUCHÉ, HLINÍKOVÉ.  RÁMY
BUDOU PROVEDENY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
SYSTÉMU WICONA WICLINE 70HI S PŘERUŠENÝM
TEPELNÝM MOSTEM.  RÁM OKNA BUDE OSAZENÝ
PŘED OTVOR VE ZDIVU. ZASKLENO TEPELN Ě
IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM. TLOUŠŤKA SKLA
BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM S OHLEDEM NA
PLOCHU A ORIENTACI KE SV ĚTOVÝM STRANÁM.
SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE OPLECHOVÁNÍ
VENKOVNÍHO PARAPETU ŠÍŘKY 140 MM
HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1 MM. OKNO BUDE MÍT
CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
MAX. U = 1,2 w/m k.

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
DVOUPOLOHOVÉ  S PÁKOVÝM
UZÁVĚREM.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
HLINÍKOVÝCH PROFIL Ů A
PARAPETNÍHO PLECHU BUDE
PROVEDENA PRÁ ŠKOVOU
BARVOU ODSTÍN RAL 9007.

RÁM BUDE DODÁN VČETNĚ
HLINÍKOVÝCH NAPOJOVACÍCH A
UKONČUJÍCÍCH LIŠT, KOTEVNÍCH
PRVKŮ.

ZÁRUBEŇ  BUDE
DODÁNA VČETNĚ
HLINÍKOVÝCH
NAPOJOVACÍCH A
UKONČUJÍCÍCH LIŠT,
KOTEVNÍCH PRVK Ů.

4 LEMOVÁNÍ OTVORU DVEŘÍ NA PODLAZE. PROVEDENO Z
NEREZOVÉ OCELI T Ř. 17, DIN 1.4301.

TYČ PRŮŘEZU ROVNORAMENNÉHO L 50x50x5 MM, DL. 1050 MM = 3,96 KG

CELKOVÁ HMOTNOST = 4,17 KG

PRACNA - PÁS PRŮŘEZU 30x3 MM, DL. 100 MM - 3 KS = 0,21 KG (ZABETONOVAT DO MAZANINY V PODLAZE)

5 LEMOVÁNÍ OTVORU DVEŘÍ NA PODLAZE. PROVEDENO Z
NEREZOVÉ OCELI T Ř. 17, DIN 1.4301.

TYČ PRŮŘEZU ROVNORAMENNÉHO L 50x50x5 MM, DL. 1500 MM = 5,66 KG

CELKOVÁ HMOTNOST = 5,94 KG

PRACNA - PÁS PRŮŘEZU 30x3 MM, DL. 100 MM - 4 KS = 0,28 KG (ZABETONOVAT DO MAZANINY V PODLAZE)

13 PŘEPAD PLOCHÉ STŘECHY Z TRUBKY BEZEŠVÉ
Ø64 x 2 MM. TRUBKU UCHYTIT PRACNAMI PRŮŘEZU
30x3, DL. 100 MM DO CIHEL POROTHERM V ATICE.
VYROBIT Z NEREZOVÉ OCELI TŘ. 17, DIN 1.4301.

CELKOVÁ HMOTNOST OBOU
KUSŮ = 4,70 KG. 

ZAKRYTÍ PROHLOUBENÉ ČÁSTI VE STROJOVNĚ OSS.
CELÁ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA Z NEREZOVÉ
OCELI TŘ. 17, DIN 1.4301.

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
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D1
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D3 - 1000x880 MM - 1 KS = 25,96 KG
ROŠT BUDE UPRAVENÝ.

D3

D4 - 530x1000 MM - 2 KS = 31,27 KG

D4 D4

A4

15 NOSNÍK PRO KLADKOSTROJ A JEHO UCHYCENÍ K  ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ
STROPNÍ KONSTRUKCI. ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL.

STROPNÍ KONSTRUKCE
ŽELEZOBETONOVÁ MONOL.

PO DÉLCE TYČE I160 - VŽDY 
UCHYCENÍ NA DVOU MÍSTECH

500 MM OD OBVODOVÉHO ZDIVA
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SVORNÍK M16
TYČ PRŮŘEZU I 160, DL. 4500 MM = 80,55 KG 

11

22

1

3
TYČ PRŮŘEZU HEB 100, DL. 240 MM - 2 KS = 9,79 KG 2

TYČ PLOCHÁ PRŮŘ. 120x10, DL. 170 MM - 4 KS = 6,41 KG 3

CELKOVÁ HMOTNOST = 96,75 KG

3

15a NOSNÍK PRO KLADKOSTROJ A JEHO UCHYCENÍ K  ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ
STROPNÍ KONSTRUKCI. ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL.

STROPNÍ KONSTRUKCE
ŽELEZOBETONOVÁ MONOL.

TYČ I160 UCHYCENA KE STROPNÍ
NA JEDNÉ STRANĚ BUDE

DESCE, NA DRUHÉ STRANĚ BUDE
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POHLED
ČELNÍ

POHLED
BOČNÍ

SVORNÍK M16
TYČ PRŮŘEZU I 160, DL. 4500 MM = 62,65 KG 

11 2
2

1

3
TYČ PRŮŘEZU HEB 100, DL. 60 MM = 1,22 KG 2

TYČ PLOCHÁ PRŮŘ. 120x10, DL. 170 MM - 2 KS = 3,20 KG 3

CELKOVÁ HMOTNOST = 67,07 KG

3

RÁMY
OBKLAD - BIODESKA TL. 19 MM

PŘILEPENÁ NA PLECH

HLINÍKOVÝ PLECH TL. 2 MM
EXTRUD. POLYSTYREN TL. 30 MM

DVEŘÍ BUDE UPŘESNĚNA DLE POLOHY 
POLOHA HRANY DŘEVĚNÉHO OBKLADU

ZÁVĚSŮ DVEŘÍ A MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ 
KŘÍDLA DVEŘÍ

DVEŘE VENKOVNÍ, DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, S PEVNĚ
ZASKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, HLINÍKOVÉ. KŘÍDLA VEN
OTEVÍRAVÁ, TRVALE OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO PRAVÉ.
ZÁRUBEŇ, RÁMY KŘÍDEL DVEŘÍ A NADSVĚTLÍKU BUDOU
PROVEDENY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ SYSTÉMU
WICONA WICSTYLE 77 S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM
MOSTEM.  PROFILY ZÁRUBNĚ BUDOU V MÍSTĚ KŘÍDEL
OPATŘENY TESNĚNÍM A BUDOU OSAZENY PŘED OTVOR
VE ZDIVU. DO RÁMŮ KŘÍDEL DVEŘÍ BUDOU VSAZENY
TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANELY. TY BUDOU OPLÁŠTĚNY
HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 2 MM, DUTINA BUDE
VYPLNĚNA TEPELNĚ IZOLAČNÍMI DESKAMI TL. 30 MM Z
EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU. Z VENKOVNÍ STRANY
BUDE PROVEDEN OBKLAD Z BIODESKY ZE SEVERSKÉHO
BEZSUKÉHO SMRKU TL. 19 MM, ŠÍŘKA LAMEL 140 MM,
KVALITA AB/B.  NADSVĚTLÍK BUDE ZASKLEN TEPELNĚ
IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM. TLOUŠŤKA SKLA BUDE
UPŘESNĚNA  VÝROBCEM S OHLEDEM NA PLOCHU A
ORIENTACI KE SVĚTOVÝM STRANÁM. DVEŘE S
NADSVĚTLÍKEM BUDOU MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL
PROSTUPU TEPLA MAX. U = 1,7 w/m k.

MADLO M&T, ANDY 550 MM.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ
NEREZOVÁ OCEL.

OKOPOVÝ PÁS Z HLINÍKOVÉHO
PLECHU TL. 1 MM

DVEŘE VENKOVNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, S PEVNĚ
ZASKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, HLINÍKOVÉ. KŘÍDLO VEN
OTEVÍRAVÉ - PRAVÉ. ZÁRUBEŇ, RÁMY KŘÍDLA DVEŘÍ A
NADSVĚTLÍKU BUDOU PROVEDENY Z HLINÍKOVÝCH
PROFILŮ SYSTÉMU WICONA WICSTYLE 77 S
PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM.  PROFILY ZÁRUBNĚ
BUDOU V MÍSTĚ KŘÍDLA OPATŘENY TESNĚNÍM A BUDOU
OSAZENY PŘED OTVOR VE ZDIVU. DO RÁMŮ KŘÍDLA
DVEŘÍ BUDOU VSAZENY TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANELY. TY
BUDOU OPLÁŠTĚNY HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 2 MM,
DUTINA BUDE VYPLNĚNA TEPELNĚ IZOLAČNÍMI DESKAMI
TL. 30 MM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU. Z
VENKOVNÍ STRANY BUDE PROVEDEN OBKLAD Z
BIODESKY ZE SEVERSKÉHO BEZSUKÉHO SMRKU TL. 19
MM, ŠÍŘKA LAMEL 140 MM, KVALITA AB/B.  NADSVĚTLÍK
BUDE ZASKLEN TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
ČIRÝM. TLOUŠŤKA SKLA BUDE UPŘESNĚNA  VÝROBCEM
S OHLEDEM NA PLOCHU A ORIENTACI KE SVĚTOVÝM
STRANÁM. SOUČÁSTÍ DODÁVKY NADSVĚTLÍKU BUDE
OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU ŠÍŘKY 140 MM
HLINÍKOVÝM PLECHEM TL. 1 MM. DVEŘE S
NADSVĚTLÍKEM BUDOU MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL
PROSTUPU TEPLA MAX. U = 1,7 w/m k.

KOVÁNÍ MADLO - MADLO.
ZÁMEK VÁLEČKOVÝ .
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
ZÁRUBNĚ, RÁMŮ DVEŘNÍCH
KŘÍDEL A NADSVĚTLÍKU,
PLECHU PANELU, OKOPOVÉHO
PÁSU  A OPLECHOVÁNÍ
PARAPETU NADSVĚTLÍKU BUDE
PROVEDENA PRÁ ŠKOVOU
BARVOU V ODSTÍNU RAL 9007.
BIODESKA - NÁTĚR: ASTRAXIL
OLEJ, ODSTÍN 794 TW,
DODAVATEL:
WWW.COLOURWOOD.CZ.

ZÁRUBEŇ  BUDE
DODÁNA VČETNĚ
HLINÍKOVÝCH
NAPOJOVACÍCH A
UKONČUJÍCÍCH LIŠT,
KOTEVNÍCH PRVK Ů.

RÁMY
OBKLAD - BIODESKA TL. 19 MM

PŘILEPENÁ NA PLECH

HLINÍKOVÝ PLECH TL. 2 MM
EXTRUD. POLYSTYREN TL. 30 MM

MADLO M&T, ANDY 550 MM.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BROUŠENÁ
NEREZOVÁ OCEL.

OKOPOVÝ PÁS Z HLINÍKOVÉHO
PLECHU TL. 1 MM

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
Z HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. 1 MM

PLOCHÝ ŽLAB MEADRAIN 1000. ŽLAB BUDE V
PROVEDENÍ Z POLYMERICKÉHO BETONU S VYSOKOU
TŘÍDOU ZATÍŽENÍ A BUDE DODÁN VČETNĚ KUSU S
ODTOKEM DN 100, ČELNÍCH DESEK ŽLABU, KRYCÍHO
ROŠTU LAMELOVÉHO Z UŠLECHTILÉ OCELI. ŽLAB
BUDE V PROVEDENÍ Z HRANAMI Z UŠLECHTILÉ OCELI.

ZAZDĚNA DO OBVODOVÉHO ZDIVA

DVEŘÍ BUDE UPŘESNĚNA DLE POLOHY 
POLOHA HRANY DŘEVĚNÉHO OBKLADU

ZÁVĚSŮ DVEŘÍ A MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ 
KŘÍDLA DVEŘÍ
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OSTĚNÍ VIZ DETAIL "3", PŘ. Č. 15.

OSTĚNÍ VIZ DETAIL "3", PŘ. Č. 15.

OSAZENÍ OKNA VIZ DETAILY
"2 A 3", PŘ. Č. 14 A 15.

Zpracovatel stavební části:

09

VEGAspol v.o.s. , Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic

SO 07 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

±0,00=231,08

Městys Veverská Bítýška, 664 71 Veverská Bítýška

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

KANALIZACE A ČOV VEVERSKÁ BITÝŠKA 
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