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OKNA, NADSVĚTLÍKY - RÁMY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ WICONA S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM OPATŘENÉ

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - UŠLECHTILÁ OCEL TŘ. 17, NEREZ, DIN 1.4301.

VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ - OCELOVÝ POZINKOVANÝ NEBO HLINÍKOVÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE, ODSTÍN RAL 9007
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SYSTÉMU BUDE VRCHNÍ SILIKÁTOVÁ, TENKOVRSTVÁ, PROBARVENÁ OMÍTKA TL. 2 MM SE STRUKTUROU ZRNO
NA ZRNO, ZRNITOST 15, ODSTÍN CAPAROL OXIDSCHWARZ 32S 3 (ŠEDÁ). DO ÚROVNĚ +0,300 BUDE NAVÍC NA
OMÍTCE PROVEDEN VODOODPUDIVÝ NÁTĚR CAPAROL AMPHISILAN PLUS CE, ODSTÍN OXIDSCHWARZ 32S 3.

OCELOVÁ FASÁDNÍ VLNA 18/76 B (HA HORIZONTÁLNÍ 912) ARCELORMITTAL VYROBENÁ ZE SENDZIMIROVĚ
ZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,75 MM, ODSTÍN RAL 9007

NÁTĚR: ASTRAXIL OLEJ, ODSTÍN 794 TW - DODAVATEL: WWW.COLOURWOOD.CZ. PŘED APLIKOVÁNÍM NÁTĚRU
BEZSUKÉHO SMRKU TL. 19 MM, ŠÍŘKA LAMEL 140 MM, KVALITA AB/B.  

BUDE PROVEDEN VZOREK, KTERÝ BUDE KONZULTOVÁN S PROJEKTANTEM.

Zpracovatel stavební části:

07

VEGAspol v.o.s. , Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic
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ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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Městys Veverská Bítýška, 664 71 Veverská Bítýška

POHLED JIŽNÍ A VÝCHODNÍ

KANALIZACE A ČOV VEVERSKÁ BITÝŠKA 
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