SKLADBA SENDVICOVEHO ZDIVA (ZEVNITR)
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VAPENOCEMENTOVA OMITKA VICEVRSTVA TL. 15 MM

SKLADBA STRESNIHO PLASTE @

POSYP - KACIREK PREPRANY, OBLY, FRAKCE 16/32 MM
NETKANA GEOTEXTILIE FILTEK (500 G/M 2), ZPEVNENA VPICHOVANIM

HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU ELASTEK 50 GARDEN
CELOPLOSNE NATAVENY K PODKLADU

POLYDEK EPS 150 TOP - TEPELNE IZOLACNI DESKY TL. 60 MM Z PENOVEHO POLYSTYRENU

EPS 150 S STABIL, NA HORNIM LICI S NATAVENYMI ASFALTOVYMI PASY TOP TL. 4 MM
TEPELNE IZOLACNI SPADOVE KLINY Z PENOVEHO POLYSTYRENU EPS 150 S STABIL
TEPELNE IZOLACNI DESKY Z PENOVEHO POLYSTYRENU EPS 150 S STABIL
PAROZABRANA - HYDROIZOLACNI PASY Z OXIDOVANEHO ASFALTU ROOFTEK AL MINERAL
PENETRACNI NATER DEKPRIMER

ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STROPNi DESKA

VODOVZDORNA PREKLIZKA TL. 24 MM
PLOMA TECH UKOTVENA NYLONOVYMI
HMOZDINAMI S VRUTY DO MAZANINY
Z BETONU C20/25 XC1 A KE SVISLYM
HRANOLKUM PRUREZU 50x100 MM.
HRANOLKY SERIZNOUT DLE SPADU ATIKY.
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POVRCHOVA UPRAVA - OMYVATELNA
BiLA MALBA URCENA DO MOKREHO
PROSTREDI

ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 30 P+D, PEVNOST P10, KLADENYCH NA MALTU M2,5

650 MM. UCHYCENI HRANOLKU DO ZDIVA VIZ PREDCHOZi ODKAZ.

TEPELNA IZOLACE - TEPELNE IZOLACNI DESKY TL. 50 MM ISOVER FASSIL 5, LEPENE A MECHANICKY KOTVENE

TEPELNA IZOLACE - TEPELNE IZOLACNI DESKY TL. 50 MM ISOVER FASSIL 5 VKLADANE MEZI SVISLE HRANOLKY

TALIROVYMI HMOZDINAMI DO ZDIVA

PRUREZU 50x100 MM S OSOVYMI VZDALENOSTMI 650 MM. HRANOLKY BUDOU UCHYCENE PERFOROVANYMI

STENOVYMI UHELNIKY ISOLCO 3000 DL. 140 MM S MECHANICKYMI KOTVAMI (VSE OD FY. ETANCO) DO ZDIVA.

HRANOLKY BUDOU VZDALENE 50 MM OD CIHELNEHO ZDIVA.
VZDUCHOVA MEZERA TL. 50 MM MEZI SVISLYMI HRANOLKY PRUREZU 50x100 MM S OSOVYMI VZDALENOSTMI

OCELOVA FASADNI VLNA 18/76 B (HA HORIZONTALNI 912) ARCELORMITTAL VYROBENA ZE SENDZIMIROVE

ZINKOVANEHO OCELOVEHO PLECHU TL. 0,75 MM, ODSTIN RAL 9007
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