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TABULKY ZAMECNICKYCH VYROBKU STRANA 1 TABULKY ZAMECNICKYCH VYROBKU STRANA 2 TABULKY ZAMECNICKYCH VYROBKU STRANA 3
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3 DVERE VENKOVNI, DVOUKRIDLOVE, PLNE, S PEVNE g§ TRVALE ZAVRENE DVERNI o MADLO Z NEREZOVE OCELI TR. 17, DIN 1.4301. 2 CELKOVA HMOTNOST OBOU ZAKRYTI PROHLOUBENE CASTI VE STROJOVNE OSS. VYPIS NEREZOVE OCELI
\Z/ ] ZASKLENYM NADSVETLIKEM, HLINIKOVE. KRIDLA VEN o1 = 1 | KRIDLO BUDE OPAT RENO \Z/ VYPIS NEREZOVE OCELI PRO 1 KS: 2 | = KUSU = 5,36 KG. \Z/ | CELA KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA Z NEREZOVE
N y OTEVIRAVA, TRVALE OTEVIRAVE KRIDLO PRAVE. o3 DVERNIMI ZASTRCEMI NAHORE | : OCELI TR. 17, DIN 1.4301. (® TYC PRUREZU IPE 120
\ / ZARUBEN, RAMY KRIDEL DVERi ANADSVETLIKUBUDOU | Z @ DOLE. KOVANi MADLO - MADLO. S - SHORA PLECH PRUREZU @40x3 MM = 0,04 KG PUDORYS Al - DL. 2210 MM - 3 KS = 68,95 KG
\ , . . o . ] " " . > L - . - = ’
| o| | PROVEDENY Z HLINIKOVYCH PROFILU SYSTEMU > ZAMEK VALECKOVY. TRUBKA BEZESVA 40x2,6 MM, DL. 887 MM = 2,13 KG A2 - DL. 2000 MM - 1 KS = 20,80 KG
ol of B| | WICONAWICSTYLE 77 S PRERUSENYM TEPELNYM = POVRCHOVA UPRAVA N o ~ A3 - DL. 2110 MM - 1 KS = 21,94 KG
@ 2| Y| | MOSTEM. PROFILY ZARUBNE BUDOU V MISTE KRIDEL o ZARUBNE, RAMU DVERNICH PRIVARIT [PLECH PRUR. @80x10MM =051 KG A4 - DL. 2140 MM - 1 KS = 22.26 KG
L o OPATRENY TESNENIM A BUDOU OSAZENY PRED OTVOR | ZARUBEN BUDE KRIDEL A NADSVETLIKU, 5 CELKOVA HMOTNOST = 2,68 KG O
/) N AMI KT B ' & PLECHU PANELU A i | 3 ; . ; B . , N C KOTEVNI PLECH TL. 10 MM DO ZB MONOLIT.
/ \ VE ZDIVU. DO RAMU KRIDEL DVER| BUDOU VSAZENY DODANA VCETNE . - N LEPENA KOTVA|HILTI M16 Z NEREZOVE OCELI URGENA DO ZB MONOLITICKYCH KONSTRUKCI - UCHYTIT DO 7B MONOLITICKE STENY.
/ \ =% TEPELNE IZOLACNI PANELY. TY BUDOU OPLASTENY HLINIKOVYCH OKOPOVEHO PASU BUDE @% : ZDIVA
/ / \ ® HLINIKOVYM PLECHEM TL. 2 MM, DUTINA BUDE NAPOJOVACICH A PROVEDENA PRA SKOVOU - 5 / ’ \ B1 - 125x120 MM - 2 KS = 2,36 KG
VYPLNENA TEPELNE 1ZOLACNIMI DESKAMI TL. 30 MM Z UKONCGUJICICH LIST, BARVOU V OD§TjNU RAL 9007. 400 STOUPACI ZELEZO Z NEREZ. OCELI TR. 17, DIN 1.4301. 4 4 gEgﬁO_Vgg'éMK%TNOST VSECH // g B2 - 140x120 MM - 4 KS = 5,28 KG
EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU. Z VENKOVNI STRANY | KOTEVNICH PRVK U. BIODESKA - NATER: ASTRAXIL N/ 3 VYPIS NEREZOVE OCELI PRO 1 KS: - o ’ e N D o
o o0 BUDE PROVEDEN OBKLAD Z BIODESKY ZE SEVERSKEHO | _ = @ oscsoy | OLEJ, ODSTIN 794 Tw, j‘; / © LEMOVANI ROSTU A DOPLNENI PLOCH
i OKOPOVY PAS Z HLINIKOVEHO BEZSUKEHO SMRKU TL. 19 MM, SIRKA LAVEL 140 MM, FOLOHA FRANY DREVENEHO 0% | b ODAVATEL: @ TRUBKA BEZESVA 20x2.6 MM. DL. 820 MM = 0,92 KG @ )< )% © MEZI ROSTY Z PASU PRUREZU 30x3 MM.
. PLECHU TL. 1 MM o ! ZAVESU DVERI AMOZNOSTI OTEVIRANT | \\\Any COLOURWOOD.CZ Q Y CELKOVA DELKA = 15965 MM = 11,27 KG
POZNAMKA: KVALITA AB/B. NADSVETLIK BUDE ZASKLEN TEPELNE KRIDLA DVERS - 3 W TYC PLOCHA PRUR. 50x10 MM, DL. 400 MM = 1,57 KG yd ’
MADLO M&T, ANDY S50 MM. IZOLACNIM DVOJSKLEM CIRYM. TLOUSTKA SKLA BUDE —RAMY M J/ (D) PODLAHOVY ROST S NOSNYM PASEM
PO ROV OPRAVA-BROUSENA UPRESNENA VYROBCEM S OHLEDEM NA PLOCHU A e [OBKLAD - BIODESKATL. 19 MM CELKOVA HMOTNOST = 2,49 KG 3 \L/ @ PRUREZU 30x3 MM, PRICNE PRUTY
SCHEMA VYPLNI OTVORU JSOU KRESLENA V POHLEDU Z EXTERIERU ' ORIENTACI KE SVETOVYM STRANAM. DVERE S I N PRIEPENANARECH - , , M D3 S \ Z 7 ZALISOVANE A PRIVARENE.
: ETL i i 7 SOUG Her < EXTRUD. POLYSTYREN TL. 30 MM UCHYTIT DVEMI MECHANICKYMI KOTVAMI HILTI M12 Z NEREZOVE OCELI URCENYMI DO ZB MONOLITICKYCH STEN. / 7/
NADSVETLIKEM BUDOU MIT CELKOVY SOUCINITEL =3 / , D1 - 10001000 MM - 6 KS = 177.00 KG
>~ - re - - o 2 s - ~ o E i nn R = L i v/ / ~ N - !
PRED VYROBOU ZAMECNICKYCH VYROBKU JE NUTNE PRO STANOVENI JEJICH KONECNYCH ROZMERU OSTENI VIZ DETAIL "3", PR. €. 15. | PROSTUPU TEPLA MAX. U= 1,7 w/m k. HLINIKOVY PLECH TL. 2 MM /S 7 2 ROSTY BUDOU UPRAVENE.
ZAMERIT SKUTECNE PROVEDENE KONSTRUKCE URCENE PRO OSAZENI ZAMECNICKYCH VYROBKU — DVERE VENKOVNI. JEDNOKRIDLOVE PLNE. S PEVNE o KOVANI MADLO - MADLO JIMKA Z NEREZOVE OCELI TR. 17, DIN 1.4301. JIMKA C ©, ©y, @ D2 - 1000x915 MM - 1 KS = 26,99 KG
PRIMO NA STAVBE. TAKE JE NUTNE VZIT V UVAHU JEJICH UMISTENI A OSAZENI DLE DETAILU, KTERE 2) 3 ; o A o3 - : A \Z/ BUDE OBETONOVANA BETONEM C20/25 XC1. 1| =1 / . ROST BUDE UPRAVENY.
\Z/ 1
] ZASKLENYM NADSVETLIKEM, HLINIKOVE. KRIDLO VEN e8| = ZAMEK VALECKOVY . ’ /
JSOU SOUCASTI TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACE. - i Al L s ! ) - / e D3 - 1000x880 MM - 1 KS = 25.96 KG
v OTEVIRAVE - PRAVE. ZARUBEN, RAMY KRIDLA DVERI A Og POVRCHOVA UPRAVA J/ , ROST BUDE UPRAVENY. .
ya NADSVETLIKU BUDOU PROVEDENY Z HLINIKOVYCH Z 0 ZARUBNE, RAMU DVERNICH VYPIS NEREZOVE OCELI: / / ’
% . - @ x 51 — . z 4 D4 - 530x1000 MM - 2 KS = 31,27 KG
y || PROFILU SYSTEMU WICONAWICSTYLE 77'S o KRIDEL A NADSVETLIKU, | A2 ; @ :
ol o 1% Q|| PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM. PROFILY ZARUBNE =3 PLECHU PANELU, OKOPOVEHO T~ —LIMEC Z PLECHU TL. 3 MM, VNEJSI PRUMER 560 MM = 1,18 KG (OTVOR V LIMCI @502,2 MM) // //
3| R || BUDOU V MISTE KRIDLA OPATRENY TESNENIM ABUDOU | @ & PASU A OPLECHOVANI ¥—TRUBKA BEZESVA 508x2,9 MM, DL. 500 MM = 18,41 KG / Ve CELKOVA HMOTNOST KONSTRUKCE = 414,08 KG
D N OSAZENY PRED OTVOR VE ZDIVU. DO RAMU KRIDLA 8 PARAPETU NADSVETLIKU BUDE | DNO Z PLECHU TL. 3MM. VNEIST PRUMER 508 MM = 4.86 KG C / /7
\\ DVERI BUDOU VSAZENY TEPELNE IZOLACNI PANELY. TY - PROVEDENA PRA $KOVOU PRACNA - PAS 30x3 MM ’DL 150 MM - 2 KS =0.21 KG ’ZABETONOVAT DO ZAKLADOVE DESKY / / @
o N BUDOU OPLASTENY HLINIKOVYM PLECHEM TL. 2 MM, ZARUBEN BUDE BARVOU V ODSTINU RAL 9007. . X i . - ( ) d /
3 | || DUTINA BUDE VYPLNENA TEPELNE IZOLACNIMI DESKAMI | DODANA VEETNE BIODESKA - NATER: ASTRAXIL CELKOVA HMOTNOST = 24.66 KG . > -
135 1050 \ Y TL.30 MM Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU. Z HLINIKOVYCH OLEJ, ODSTIN 794 TW, ’ POHLED - KOTVENI DO ZB STENY
,,L VENKOVNI STRANY BUDE PROVEDEN OBKLAD Z NAPOJOVACICH A DODAVATEL: @ 28 6438
2400 BIODESKY ZE SEVERSKEHO BEZSUKEHO SMRKU TL.19 | UKONCUJICICH LIST, | WWW.COLOURWOOD.CZ. S SKRABAK NA OBUV Z NEREZ. OCELI TR. 17, DIN 1.4301. 2 )
& MM, S{RKA LAMEL 140 MM, KVALITA AB/B. NADSVETLIK | KOTEVNICH PRVK U. \Z/ S VYROBENO 2 TYCE PRUREZU ROVNORAMENNEHO I 2 | =2 AT -
OKOPOVY PAS Z HLINIKOVEHO BUDE ZASKLEN TEPELNE IZOLACNIM DVOJSKLEM POLOHA HRANY DREVENEHO 0BKLADU | OSTENI VIZ DETAIL "3", PR. €. 15 L 35x35X4 MM, CELKOVA DL. 840 MM = 1,76 KG S
PLECHUTL. 1MM CIRYM. TLOUSTKA SKLA BUDE UPRESNENA VYROBCEM | DVERIBUDE UPRESNENA DLE POLOHY. P ’ : ’ o 3 <
. . 5 zgyésu DVERIAMOZNOSTI OTEVIRANI 270 @ S (‘:{
KRIDLA DVERI
MADLO MET. ANDY 550 M. S OHLEDEM NA PLOCHU A ORIENTACI KE SVETOVYM i 3
o POVRCHOVA UPRAVA - BROUSENA STRANAM. SOUCASTi DODAVKY NADSVETLIKU BUDE —RAMY | OBKLAD - BIODESKA TL. 19 MM > \{ .
Zpracovatel stavebni Casti: NEREZOVA OCEL. OPLECHOVANI VENKOVNIHO PARAPETU SIRKY 140 MM —— ) PRILEPENA NA PLECH m B PLOCHY ZLAB MEADRAIN 1000. ZLAB BUDE V 2x LEPENA KOTVA HILTI M12
ATELIER COUFAL - BRNO VODOVA 101 || CLEeHOvAN P AAPETG HLINIKOVYM PLECHEM TL. 1 MM. DVERE S e g/ | A =% | PROVEDENI Z POLYMERICKEHO BETONU S VYSOKOU , , DO ZB MONOLITICKEHO ZDIVA
+0.00=231.08 7 HUNIKOVEHO PLECHUTL. 1mm | NADSVETLIKEM BUDOU MIT CELKOVY SOUCINITEL = rEXTRUD. POLYSTYREN TL. 30 MM = TRIDOU ZATIZENi A BUDE DODAN VGETNE KUSU S @1 @ 20 |80 20
TEL/FAX 541 215 117, MOBIL 603 583 946 £U,U0U=254, PROSTUPU TEPLA MAX. Ug= 1,7 wim k. FHLINIKOVY PLECH TL. 2 MM ODTOKEM DN 100, GELNICH DESEK ZLABU, KRYCIHO et s 1
atelier@ateliercoufal.cz www.arch.cz/coufal \Z/ ROSTU LAMELOVEHO Z USLECHTILE OCELI ZLAB @©— e ) © 140
[ — = o|] OKNO SKLAP ECi, JEDNODUCHE, HLINIKOVE. RAMY g 3 CELOOBVODOVE KOVANI BUDE V PROVEDENI Z HRANAMI Z USLECHTILE OCELI. e s
& | ||=—— o~ || 3 || BUDOU PROVEDENY Z HLINIKOVYCH PROFILU e |2 | = 2 | DVOUPOLOHOVE S PAKOVYM 1 1 o - -
Schvaii/Datum SYSTEMU WICONA WICLINE 70HI S PRERUSENYM ok UZAVEREM. DL. 2550 MM = 61,64
2400 . P . —X=1 P
VEGASspol v.0.s. , Jiraskova 12, 602 00 Bmo, Czech Republic 4I, 4|, TEPELNYM MOSTEM. RAM OKNA BUDE OSAZENY ZB POVRCHOVA UPRAVA DL 3110 MM P R @ ")
VEGAS ol ol fax. +420 549 247 185, mobil +420 608 711 413, 4420 608 711 414 PRED OTVOR VE ZDIVU. ZASKLENO TEPELN E w HLINIKOVYCH PROFIL U A 2/ - S
o 2 , : 2 IZOLACNIM DVOJSKLEM CIRYM. TLOU STKA SKLA o PARAPETNIHO PLECHU BUDE DL. 510 MM 1 1 X I >
VEREINA OBCHODN| SPOLEENCST e-mail: vegaspol@vegaspol.cz  url: www.vegaspol.cz BUDE UPRESNENA VYROBCEM S OHLEDEM NA 2] PROVEDENA PRA $KOVOU (V7 = = . g
IC 6070 0220, DIC CZ6070 0220 PLOCHU A ORIENTACI KE SV ETOVYM STRANAM. BARVOU ODSTIN RAL 9007. S
SOUCASTI DODAVKY OKNA BUDE OPLECHOVANI @ PREPAD PLOCHE STRECHY Z TRUBKY BEZESVE CELKOVA HMOTNOST OBOU “ @1 \ 2% LEPENA KOTVA HILTI M12
Hlavni inzenyr projektu: Ing.Jan Gallus Soubor: D/AKCe/COV Veversk Bika/Realace VENKOVNIHO PARAPETU SIRKY 140 MM ) RAM BUDE DODAN VCETNE @64 x 2 MM. TRUBKU UCHYTIT PRACNAMI PRUREZU KUSU = 4,70KG. DO 2B MONOLITICKEHO ZDIVA
— - - HLINIKOVYM PLECHEM TL. 1 MM. OKNO BUDE MIT HLINIKOVYCH NAPOJOVACICH A 30x3, DL. 100 MM DO CIHEL POROTHERM V ATICE. |
Zodpovéany projektant: Ing. arch. lja Coufal Plot file: OSAZEN| OKNA VIZ DETAILY CELKOVY SOU GINITEL PROSTUPU TEPLA UKONCUJICICH LIST, KOTEVNICH VYROBIT Z NEREZOVE OCELI TR. 17, DIN 1.4301. 30 | 95
Vypracoval: Bohuslav Svehla Formét: 10x A4 "2A 3" PR.C.14A15. MAX. Uy= 1,2 wimk. PRVKU. 125
TRUBKA DL. 720 MM = 2,23 KG + 2 PRACNY = 0,12 KG
Kontroloval, schvdiil: Ing. arch. llja Coufal Datum: LEDEN 2012 o .
LEMOVANI OTVORU DVERI NA PODLAZE. PROVEDENO Z 1 CELKEM = 2,35 KG 2 | = |2
Y L s s Zakazkové Cislo: \Z/ NEREZOVE OCELI T R. 17, DIN 1.4301. 11 =
Investor: Méstys Veverska BitySka, 664 71 Veverska Bityska Stuper dokumentace: | REALIZACN! DOKUMENTACE . ', . o . . 15a NOSNIK PRO KLADKOSTROJ A JEHO UCHYCENIK ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE
: VYPIS NEREZOVE OCELI: NOSNIK PRO KLADKOSTROJ A JEHO UCHYCENI K ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE \Z/ STROPNI KONSTRUKCI. ZAROVE POZINKOVANA OCEL. P
STAVBA: Paré ] i} \Z/ STROPNI KONSTRUKCI. ZAROVE POZINKOVANA OCEL. 2 | = |2
) x 7 -, PRACNA - PAS PRUREZU 30x3 MM, DL. 100 MM - 3 KS = 0,21 KG (ZABETONOVAT DO MAZANINY V PODLAZE) y ) .
KANALIZACE A COV VEVERSKA BITYSKA & PROR ) } , , ; o 170 ZELEZOBETONOVAMONOL.  \/YPIS OCELI:
TYC PRUREZU ROVNORAMENNEHO L 50x50x5 MM, DL. 1050 MM = 3,96 KG 170 gil;izlj?\‘?igzl;?;ﬁyc?m. VYPIS OCELI PRO 1 NOSNIK: ) STROPNI KONSTRUKCE
- ) SVORNIK M16 e
CELKOVA HMOTNOST = 4,17 KG 30 |,110|, 30 ~SVORNIK M16 120 - @ TYC PRUREZU | 160, DL. 4500 MM = 62,65 KG
, P 1 H @ TYC PRUREZU 1160, DL. 4500 MM = 80,55 KG i
SO 07 - KALOVE HOSPODARSTVI — — . — (@ TYC PRUREZU HEB 100, DL. 60 MM = 1,22 KG
LEMOVANI OTVORU DVERI NA PODLAZE. PROVEDENO Z 1 —_— (@ TYC PRUREZU HEB 100, DL. 240 MM - 2KS = 9,79 KG B @B TYC PLOCHA PRUR. 120x10, DL. 170 MM - 2 KS = 3,20 KG
- & . i o i B - - . x10, . - =3,
Mo &/ NEREZOVE OCELIT R. 17, DIN 1.4301. 1 3K i N (® TYC PLOCHA PRUR. 120x10, DL. 170 MM - 4 KS = 6,41 KG —
: P - z i D <
. ( » - = - = CELKOVA HMOTNOST = 67,07 KG
ARCHITEKTONICKE A STAVEBNI RESEN VYPIS NEREZOVE OCELI: ! A NE M UCHYCENI A DVOU WISTECH CELKOVA HMOTNOST = 96,75 KG gl o N S TROPNI
— ) s i I PO DELCE TYCE 1160 - VZDY ]
: - - = i N e — . .
PRILOHA: j . j j . Cislo vykresu PRACNA - PAS PRUREZU 30x3 MM, DL. 100 MM - 4 KS = 0,28 KG (ZABETONOVAT DO MAZANINY V PODLAZE) 5 i a 500 MM OD OBVODOVEHO ZDIVA —————— DESCE. NA DRUHE STRANE BUDE
TABULKY ZAMECNICKYCH VYROBKU TYE PRUREZU ROVNORAMENNEHO L 50x50x5 MM, DL. 1500 MM = 5,66 KG 4o o> POHLED POHLED ZAZDENA DO OBVODOVEHO ZDIVA
T E Q . .
- R 1 I8 ¢ @) CELNI BOCNI
CELKOVA HMOTNOST = 5,94 KG & O o ==
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