Pravodni zprava

Systém zachyceni padu a zadrzovaci systém uréeny pro Gdrzbu stfech dle CSN
EN 363 Prostfedky ochrany proti paddu — Systémy ochrany osob proti padu

(névrh je v souladu s CSN 73 1901 Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni)
Navrh systému pro bezpeénou udrzbu stfechy je zpracovan pro projekéni kancelar ve
smyslu § 159 odst. 2) zdkona €. 183/2006 Sh. Stavebni zakon.
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Misto stavby: VEVERSKA BITYSKA

Investor: Obec Veverské Bityska

Stupen: dokumentace pro zadani provedeni stavby ( bude vypracovana

dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné zmény je nutné projednat s autorem
navrhu )

Charakter stavby: novostavba

Zpracoval:
Ing.Mojmir Klas, CSc., konzultagni, projektova, inZenyrska a revizni
¢innost v oblasti ochrany pfed padem z vySky nebo do hloubky,
594 51 Radroves 46, Ceska republika
ICO: 749 16 327
Kontakty: mob.:+420 603 990 361, e-mail: info@mk11.cz,
www.mojmirklas.cz
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1 PREDPOKLADANE PRACOVNI AKTIVITY:

11

1.2
1.3
1.4

1.5

Pohyb pfi nezabezpeceném okraji stfeSniho plasté pfi adrzbé a odstrariovani
snéhu.

Pohyb pfi kontrole stfeSniho plasté.
Revizni ¢innosti.

Cinnosti pfi udrZovacich pracich — viz nafizeni vlady &. 591/2006Sb. o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich.

DalSi aktivity na ploSe srizikem mozného padu - viz nafizeni vlady
€. 362/2005 Sh. o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky a zak. €.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni provadécich predpisu.

2 Vzhledem k odpovédnosti odpovédnosti za spravnost, celistvost, Uplnost
a bezpeénost navrhu (viz § 159, odst. 2) zak. €. 183/2006 Sb., stavebni
zékon ), je nezbytné vSechny zmeény a Upravy konzultovat s autorem této
dokumentace.

3 NAVRZENE RESENI
3.1 S ohledem na riziko padu z vySky pfi obsluze a udrzbé stfeSniho plasté a

zafizeni na ném, bude k zachyceni pfipadneho padu provedeno:

3.1.1 Osazeni systému s textilnim pfenosnym lanem dle CSN EN 795 vcetné
zmény Al, tfidy C. Jednotlivé kotvici body Ize v misté prace propojit
systémovym montdZznim lanem a to tak, Ze vzdy musi byt propojeny
nejméné 3 kotvici body v misté prace. Na jednotlivé pole (Usek mezi 2
sloupky) se mohou jistit max. 2 osoby. Na jeden lanovy Usek pak max. 4
osoby. Po pfechodu na dalSi pracovisté se lano pfemisti. Pfemistovani se
k dalSimu bodu musi byt vZzdy mimo rizikovou zénu 1500 mm od
nezabezpecené hrany stfechy..

Potfebny volny prostor pro zachyceni padu pro variantu A:
Prahyb
montazniho lana Délka presahu Rozvinuty | Vyska osoby |Rezerva |Celkem
spojovaciho prostiedku (
(mm) mm ) tlumi¢ (mm) (mm) (mm) (mm)
0 1050 1800 2000 1000 5850

3.2 Uréeni typu vyrobku ve smyslu &l. 6.3 CSN 73 1901 Navrhovéani stfech —

zakladni ustanoveni (€l. 6.3 — navrh stfechy musi UpIné a jednozna¢né urcit




materialové, technologické, konstrukéni, vzhledové i provozni feSeni

stfechy).

Typ navrzenych vyrobkda a komponenta:

Kotvici bod Secupioint 500 A.

4 VYPOCET DELKY PADU

4.1

4.2

Systém je navrZen jako zadrZovaci, pouze na vykresem oznacenych
plochdch mdzZe dojit k padu, ktery je bezpecné zachycen pfi dodrZeni
poZadavku bod 4.2 a 4.3 této zpravy.

zPUSOB VYPOCTU POTREBNEHO VOLNEHO PROSTORU POD
MISTEM PRACE K BEZPECNEMU ZACHYCENI PADU:

Vzdalenost k dosaZeni Délka presahu Rozvinuty | VySka osoby Rezerva |Celkem
prostoru padu ( mm) | spojovaciho prostiedku ( mm ) | tlumi¢ (mm) (mm) (mm) | (mm)

X MAXIMALNE 1500 1800 2000 1000

6300

4.3

4.4

UZivatel je povinen ovéfit, zda v daném misté prace je tato vySka dostupna.
Pokud tomu tak neni, je povinen upravit délku spojovaciho prostfedku tak,
aby péd byl bezpe&né zachycen nad prekazkou.

Upozornéni: pfekazkou ohroZujici zdravi a Zivot pracovnika je také plast
objektu, vyvySené plochy a prosklené plochy.

5 CHARAKTERISTIKA NAVRZENEHO RESENi SYSTEMU ZACHYCENI
PADU/ZADRZOVACIHO SYSTEMU

5.1

5.2

5.3

54

5.5

Systém je koncipovan, aby v maximalni mife vyloucil moZnost padu do lana.
Pouze v nékterych <&astech vyznacenych ve vykresu muze dojit
k povolenému pédu do lana

NavrZeny systém zachyceni padu nezabranuje padu, omezuje délku padu,
dovoluje uZivateli dosaZeni prostor nebo pozic, kde existuje riziko volného
padu z vysky, a kdyZ nastane volny pad z vySky, je zachycen. Systém
poskytuje zachyceni uZivatele po padu z vysky.

Pfi jisténi pfimo na kotvici bod Ize tyto body pouZit pro jiSténi max. 3 osob
na jeden bod.

Na stfechu je povolen vstup pouze osobdm pouCenym a fadné

seznamenych s navodem na pouZivani navrzeného systému pro zachyceni
padu z vysky, nebo pro préci v zavésu na lané.

Ke vstupu na stfechu se doporu€uje umistit informac¢ni tabulku s pou€enim
0 z4sadéach provozu na streSe.




5.6 Systém zachyceni padu musi byt sestaven takovym zpusobem, Ze je
zabranéno kolizi uzivatele se zemi nebo konstrukci nebo jinou prekazkou.
Musi byt stanoven minimalni poZadovany volny prostor pod nohami
uzivatele. Vhodnym zafizenim drzici télo v systému zachyceni padu je
pouze zachycovaci postroj. (vizCSN EN 363)

5.7 Systém zachyceni padu musi obsahovat prvky pohicujici energii nebo
zajistit, Zze razove sily pusobici na télo uzivatele v prabéhu zachyceni
volného padu jsou omezeny maximéalné 6 kN. (viz CSN EN 363)

5.8 Vyska kotvicich bodl nad urovni krytiny je cca 200 mm, povlakova krytina
se prevede nejméné do vySky 150 mm nad povrch stfechy.

5.9 Systém bude mechanicky upevnén na stfe$ni nosnou ZB desku.

5.10 Navrh nedovoluje zaménu prvkd nebo komponentl. Systém je navrZzen jako
celek.

5.11 NavrZené feSeni neumoZziiuje vnikani teplého vzduchu z vnitiniho prostredi
do stfeSniho plaste.
5.12 Tento navrh odpovida poZzadavku prilohy B, &l. B1.16 CSN 73 1901

Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni, jsou vylou¢eny materialy, které
dobfe vedou teplo.

5.12.1 Systém lze pfi vhodné koordinaci praci vyuZit k zabezpeceni pracovniku
pfed padem i pro jednotlivé zhotovitele.

5.12.2 Systém Ize pouZivat vyhradné za pouZiti celot&lového postroje dle CSN EN
363.

6 UPOZORNENi: SYSTEM NENi URCEN JAKO PRACOVNiI POLOHOVACI
SYSTEM A SYSTEM LANOVEHO PRISTUPU VE SMYSLU CL. 3.2.1.2 A
3.2.1.3 €SN EN 363. JE VYLUCNE URCEN JAKO ZACHYCOVACi A
ZADRZOVACIi SYSTEM VE SMYSLU CL. 3.2.1.1 a3.2.1.5 CSN EN 363.

7  SPECIFIKACE NAVRZENEHO SYSTEMU PRO VEREJNOU SOUTEZ:

Kotvici zafizeni dle CSN EN 795 uréené k mechanickému upevnéni na stiedni
nosnou ZB desku, které ve smyslu pfilony B CSN 731901, &l. B. 1.16 nejsou z
materidld dobfe vedoucich teplo. Systémové kotvici body tfidy A a C dle EN 795
vyrobené z nekorodujici oceli tfidy minimalné A2, uréené k zachyceni padu osob.
Pevnost kotviciho bodu ve sméru predpokladaného padu: samostatné kotvici body:
13 kN.

8 Nutno dodrzet tyto standardy a pozadavky:

- provedeni z nekorodujici oceli tfidy min. A2

- certifikace dle CSN EN 795 pro kotvici body, véetné prohlaseni o
shodé dle zdkona €. 102/2001 Sb. o obecné bezpeé€nosti vyrobka a o
zméné nékterych zakonu (zédkon o obecné bezpeénosti vyrobki



certifikaci ( protokol o zkouSkach od opravnéného pracovisté ) nebo
vypocget kvalifikovaného inZenyra pro upevnéni na nosnou konstrukci
ve smyslu pfilohy B, él.B1.16 CSN 73 1901 vylouéit materidly, které
dobre vedou teplo

technické poZadavky dle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékont
certifikaty o shodé budou predloZzeny pred zahajenim montéze

9 PODMINKY MONTAZE NAVRZENEHO SYSTEMU:

9.1

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

O celkové montazi bude zpracovana provadéci firmou dokumentace
obsahuijici:

certifikaty kotvicich bodd a poddajného vedeni
fotodokumentaci

navody k montéZi a pouZiti

souhlas s trvalym uzivanim vydany opravnénou osobou
dokumentaci o kotveni

revizni knihu

dokumentaci skute€ného provedeni

V souladu s nafizeni viady €. 362/2005 Sb., prilohy, odst. I, bod 3., musi byt
splnéno: Uspofadani, montdz, demontédz, zajisténi stability a Unosnosti,
pouZzivani a kontrola tohoto systému musi odpovidat této dokumentaci.

Systém musi byt osazen a pouZzivan presné v souladu s montaznimi navody
a pravidly pro pouZzivani vyrobce.

MontdZ bude provadéna podle zpracovaného technologického postupu a
pod dozorem tak, aby zaméstnanec konajici praci mohl byt v pfipadé nouze
neprodlené vyproStén

Po dokoncéeni montdZe musi byt vydan souhlas s uzivanim od opravnéné
osoby.

MontéFi, ktefi provadéji montaz se v pfipadé rizika padu zvySky musi
zabezpecit vhodnym zpuasobem. Pfi montaZi prvniho kotviciho bodu bude
k zajiSténi montérd slouZit stavajici konstrukce, pfi montazi nésledujicich
kotvicich bodd, budou pouZivat pro zabezpeceni jiz osazené kotvici body.
Pokud to nebude technicky mozné, pouZiji k zajisténi stavajici konstrukce,
nebo si takové vytvofi.

O montazi kazdého bodu vcetné osazovani prabézného Kkotviciho
nerezového lana bude vedena fotodokumentaci.

MontdZ a pouZzivani zabezpe€ovaciho zafizeni je povoleno aZz poté, co si
pracovnici provadeéjici montdz a uzivatelé pfecetli originalni ndvod k montéZzi
a pouzivani.

Montér zajisti, Ze vzdalenost poZadovand nebo nutna k zastaveni padu
padajiciho délnika nepfekroCi vzdalenost dostupnou na montaZznim misté.
(t., Ze péd je bezpeCné zachycen a zachyceného zameéstnance lze
neprodlené a bezpecné vyprostit, popfipadé dopravit do bezpec¢ného mista;



k zachyceni pddu musi dojit v dostate¢né vySce nad prekdzkou-terénem,
podlahou, konstrukci apod.), aby se vylou€ilo zranéni zaméstnance — viz
nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi préaci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo
do hloubky.

9.10 Montéfi musi zajistit vhodnost zakladnich materiald, na kterych jsou
konstrukéni kotvici zafizeni upevnéna.

9.11 Montéfi oveéri, Ze vzdalenost pozadovana nebo nutnd k zastaveni padu
padajiciho Clovéka nepfekroci vzdalenost dostupnou na montdZznim misté.

9.12 Montéfi musi zajistit vhodnost zakladnich materidld, na kterych jsou
konstrukéni kotvici zafizeni upevnéna.

9.13 Firma provadeéjici montaZz musi byt proSkolena a certifikovana firma pro
montéz téchto systému.

9.14 Pfi nepfiznivé povétrnostni situaci je zaméstnavatel povinen zajistit
pferuSeni praci. Za nepfiznivou poveétrnostni situaci, ktera vyrazné zvySuje
nebezpeci padu nebo sklouznuti, se pfi pracich ve vySkach povaZuje ( viz
nafizeni vlady €. 362/2005 Sb.):

- Boufre, dést, snézeni nebo tvofeni namrazy.

- Cerstvy vitr o rychlosti nad 8 m.s-1 (sila vétru 5 stupriCi Bf) pfi préci na
zavéSenych pracovnich ploSinach, pojizdnych leSenich, Zebficich nad 5 m
vySky prace a pfi pouZiti zavésu na lané u pracovnich polohovacich
systému; v ostatnich pfipadech silny vitr o rychlosti nad 11 m.s-1 (sila vétru
6 stupnu Bf).

- Dohlednost v misté prace mensi nez 30 m.

- Teplota prostiedi béhem provéadéni praci nizsi nez -10 st. C.

10 DALSIi PODMINKY PRO REALIZACI NAVRZENEHO SYSTEMU:

10.1.1 Ve smyslu €l. 6.7 CSN 73 1901 Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni,
bude autorovi tohoto ndvrhu umoznéno seznamit vSechny strany podilejici
se na realizaci s poZadavky na feSeni systému k ochrané pred padem,
jako soucasti stfechy.

10.1.2 Ve smyslu €l. 6.9 CSN 73 1901 Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni,
bude autorovi tohoto navrhu umoZnéno v prubéhu realizace tohoto
systému k ochrané pfed padem kontrolovat soulad navrhu s realizaci.

10.2 Ve smyslu CSN 73 1901 Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni dle:

10.2.1¢l. 4. 2. se pocita jen s pohybem poucenych osob. Tato skute¢nost bude
vymezena provoznim fadem

10.2.2¢l. 5.6.1 bude na stfechu zajistén bezpecny pfistup odpovidajici potfebé
provadét udrzbu

10.2.3¢l. 5.6.12 bude v provoznim Ffadu budovy vymezen okruh pou€enych osob
a provedena prislusné opatfeni u vstupu na stfechu

10.2.4¢l. 6.6 bude autorem dokumentace — névrhu stfechy stanoven rezim
prohlidek, kontrol, tdrzby a obnovy.



10.2.5autor tohoto navrhu musi neoCekavané konstrukéni anomdlie vyresit a
doplnény navrh zaznamenat v pfislusnych dokumentech ( graficky zaznam
feSeni, zapis do stavebniho deniku ).

10.2.6 €l. 8. 35.2 je v dosahu pfistupovych mist umistén kotvici bod pro bezpecny
pohyb

10.2.7 prilohy B, ¢l. B.1.12 navrh vylu€uje prostup skladbou stfechy z materiélt
dobfe vedoucich teplo, navrZzeny systém nevytvari tepelné mosty

10.2.8 ke vstupu na stfechu se doporucuje umistit informacni tabulku s poucenim
0 zésadach provozu na stfeSe. Doporucuje se uvést maximalni uZziteCné
zatiZzeni, vymezeni ploch pro pohyb, a o umisténi bezpecnostnich prvkud

10.2.9 na stfechu bude umoznén odpovidajici bezpe¢ny pfistup pro provadéni
kontroly a udrzby stfechy i zafizeni umisténych na ni — dle ¢l. 5.6.1

10.2.10 nelze-li zajistit, aby snih a led nepadaly ze stfechy, musi byt kolem
objektu v mistech, kam snih nebo led miZe padat, vymezen oznaceny
ochranny prostor v obdobi roku, kdy pad snéhu a ledu hrozi

10.2.11 dle €l. 8.35.2 konstrukce, kterymi se vstupuje na stfechu, musi odolavat
mechanickému namahéni od pohybujicich se osob

11 PODMINKY POUZIVANI NAVRZENEHO SYSTEMU:

11.1 Jako spojky lze pouZivat pouze prostfedky dle CSN EN 362 Osobni
ochranné prostfedky proti pAddm z vySky — Spojky.

11.2 Délka pfipojnych lan osobniho Uvazu pro jednotlivé Gseky je vyznaCena
v projektu. Jako osobni ochranné prostfedky proti padu z vysky Ize pouZivat
vyluéné prostfedky dle CSN EN 365, Osobni ochranné prostfedky proti
padam z vysky — Tlumiée padu, CSN EN 363 Prostfedky ochrany osob proti
padu.

11.3 Pfi pouzivani systému budou pouZito osobni ochranné vybaveni k zajisténi
pfed padem z vySky, obsahujici celotélovy Uvazek s uchycovacimi a jisticimi
prvky

11.4V pfipadé zachyceni padu musi byt systém nebo jeho Cast pfed dalSim
pouZitim podrobena revizi opravnénou osobou.

11.5 Pfed zahéajenim praci bude pracovnik seznamen s pracovnimi postupy na
ploSe s rizikem padu z vySky nebo do hloubky.

11.6 VSechny predméty, se kterymi pracovnik bude manipulovat, musi byt
zabezpeceny proti pfipadnému padu pres okraj stiechy.

11.7 Pro préci, pfi které se pfemistuje material a pfedméty, je nutné vypracovat
pracovni postup pro danou ¢innost.

11.8 Pfed zahdjenim praci bude pracovnik fddné a prokazatelné sezndmen
s pouzivanim kotvicich bodd a systémul uréenych k ochrané pfed padem a
jejich rozmisténim.

11.9 Zadrzné a zachytné zafizeni na stfeSe je ur€eno pro namahéani ve vSech
smérech paralelné k montazni ploSe nebo pravouhle ke kotvicimu zafizeni.



11.10 Jako pfipojné zafizeni a osobni ochranné pracovni prostifedky a
zachytné prostfedky smi byt pouZity vyhradné systémy certifikované, urené
pro tento UcCel. Pfipojné lano musi obsahovat tlumi¢ padu.

11.11 Ve smyslu naf. vl. €.362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z
vySky nebo do hloubky:

Zaméstnavatel zajisti, aby zvolené osobni ochranné pracovni prostiedky
odpovidaly povaze provaddéné prace, predpokladanym a neustéale
vyhleddvanym rizikim, povétrnostni situaci, umoZznovaly bezpecny pohyb a
aby byly pravidelné prohlizeny a zkouSeny v souladu s poZadavky pravodni
dokumentace vyrobce; pfitom smi byt pouZity pouze osobni ochranné
pracovni prostfedky, které splfiuji poZzadavky stanovené platnymi zvlaStnimi
pravnimi pfedpisy.

11.12  Zaméstnanec se musi pfed pouZitim osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkl pfesvédCit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a
nezavadném stavu.

11.13  Systém lze pouZivat vylu¢né k Gc€elu, pro néz je navrZzen a zpusobem,
ktery pfedepisuje navod dany vyrobcem.

11.14  Systém vyZaduje provadét revize dle CSN EN 1090-3 a dle pokynt od
vyrobce.

11.15 Prace je provadéna podle zpracovaného technologického postupu a
pod dozorem tak, aby zaméstnanec konajici praci mohl byt v pfipadé nouze
neprodlené vyproStén.

11.16  Pfed zahdjenim prace ve vySce ma byt vidy na misté zachranny a
evakuacni plan.

11.17  UzZivatel je povinen vypracovat pokyny pro pouzZivani systému v souladu
s touto zpravou a zvolenymi pracovnimi postupy i druhem provadéné prace.

11.18 UzZivatele je povinny zajistit evakuaci pracovnika, ktery spadl do lana
nejpozdéji do 20 minut. Pokud neni zajisténo vysvobozeni pracovnika napfr.
dohodou s Hasiéskym zachrannym sborem CR, musi byt k pracim
s vyuZitim z&chytnych systémd proti pAdu osoby pfitomna osoba fadné
vySkolena a vybavend pro zachranu pracovnika, ktery spadl do lana.

11.19 Zaméstnavatel zajisti, aby zaméstnanec provadéjici prace pfi pouZiti
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkld proti padu byl pro
pfedpokladané &innosti vySkolen, zejména pak pro vyproStovaci postupy pfi
mimoréadnych udalostech.

11.20  Vysvobozen& osoba mé byt po vysvobozeni nejméné po stejnou dobu,
jako byla zavéSena na lané, ponechéna ve svislé poloze.

11.21  Daulezité upozornéni:
Pad je bezpecné zachycen, pokud je mimo jiné dodrzeno — (viz nafizeni
vlady ¢. 362/2005 Sb., Priloha C):

- K zachyceni paddu musi dojde v dostate¢né vySce nad prekazkou
(terénem, podlahou, konstrukci apod.), aby se vyloucilo zranéni
zaméstnance.



- Zachyceného pracovnika Ize neprodlené a bezpecné vyprostit,
popfipadé dopravit do bezpe¢ného mista

12 SESTAVENI SYSTEMU OCHRANY OSOB PROTI PADU

12.1 Pfi spojovani soucasti do systému ochrany osob proti padu, se berou
v Gvahu hlediska zahrnujici:

- vhodnost souc¢asti pro zamySlené pouZiti systému ochrany osob
proti padu, ktery bere v ivahu vSechny rozdilné faze pouZziti ( napf.
pfFistup, prace );

- charakteristiky pracovniho mista ( napf. sklon pracovniho mista,
umisténi kotviciho zafizeni );

- zamySleného uZivatele ( napf. uroven schopnosti);

- slucitelnost soucésti ( napf. vzdjemné pusobeni mezi kotvicim
zafizenim a dalSimi soucastmi);

- ergonomické ohledy, napf. vybérem spravného postroje a
pfipojovacich prvkld pro minimalizaci nepohodli a zatéZe na télo;

- informace dodavané pro vSechny soucésti;

- potfebu usnadnéni bezpecnych a uc€innych zachrannych operaci (
napf. zabranéni traumatu zpasobenému dlouhym visem na lané );

- charakteristiky kotveni, napf. umisténi a pevnost.

12.2 Soucast pouZzitd v systému ochrany osob proti padu musi byt navrzena a
zkouSena pro zamyslené Gcely, napf. vyhovovat pfisluSnym normam.

12.3 Soucasti smi byt pouZity v raznych typech systému ochrany osob proti
padu, pokud jsou vhodné pro konkrétni)icely.

12.4 Zachranny plan mé byt vzdy na misté, kdyZ je zah4jena prace ve vySce.

12.5 ZadrZovaci systém musi byt sestaven takovym zplsobem, Ze uZivateli je
zabranéno dosazeni prostorl nebo pozic, kde existuje riziko pady z vySky.

12.6 Systém zachyceni padu musi byt sestaven takovym zpusobem, Ze je
zabranéno kolizi uZivatele se zemi nebo konstrukci nebo jinou prekéazkou.
Musi byt stanoven minimalni poZadovany volny prostor pod nohami
uZivatele. Toto muze byt provedeno na zakladé informaci dodavanych
vyrobcem soucésti, se zvlastnim ohledem na mozné vzajemné ovliviiovani
s kotvicim zafizenim ( napf. v dusledku polohy a vychyleni kotviciho
zafizeni ).

13 PREHLED ZAKONNYCH PREDPISU:

83 odst. 3 a 4 zadkona €. 183/2006 Sb. stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisl
vyhl. &. 268/2009 Sbh., o technickych néleZitostech staveb

vyhl. &. 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb, pfiloha ¢. 1

naf.vl. €. 362/2005 Sb, o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec&im padu z vySky nebo do hloubky



naf.vl.¢. 21/2002 Sbh., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné
prostiedky

zadkon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakonu

zakon €. 183/2006 Sb., stavebni zakon

zakon €. 102/2001 Sh. o obecné bezpecnosti vyrobkd a o zméné nékterych zakonu
(z&kon o obecné bezpecnosti vyrobkd), zejména § 156, ost. 1)

Upozornéni:

Odchylky od CSN nejsou pfipustné, protoZe se jedna o zakladni poZadavek na
stavby — bezpecnost pfi uzZivani. (viz 8§ 8 pism. e) a § 55, odst. 2 vyhlaSky ¢.
268/2009 Sbh. o technickych nalezitostech staveb)

14 PREHLED SOUVISEJICICH TECHNICKYCH NOREM:

CSN EN 795 Ochrana proti padim zvysky — kotvici zafizeni — PoZadavky a
zkouSeni

CSN EN 517 Prefabrikované pfislusenstvi pro stfesni krytiny — Bezpeénostni stfesni
haky

CSN EN 516 Prefabrikované pfisluenstvi pro stfesni krytiny — Zafizeni pro pfistup
na stfechu — Lavky, ploSiny a stupné

CSN EN 362 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vySky — Spojky

CSN EN 1497 Prostredky ochrany osob proti padu — Zachranné postroje

CSN EN 355 Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vySky — Tlumiée padu

CSN EN 358 Osobni ochranné prostfedky pro pracovni polohovani a prevenci padu
zvySky — Pasy pro pracovni polohovani a zadrZzeni a pracovni polohovaci a
spojovaci prostfedky

CSN EN 363 Prostredky ochrany osob proti padu — Systémy ochrany osob proti padu
CSN 73 901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

Dne: 28.1.2012

Ing.Mojmir Klas, CSc.

10



