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VČETNĚ DILATACÍ, ZDĚŘÍ,
HORNÍHO KOLENA
NAPOJENÉHO NA ODPADNÍ
POTRUBÍ STŘEŠNÍHO VTOKU
HL64H. VZÁJEMNÝ PŘESAH
OBOU POTRUBÍ BUDE
UTĚSNĚN GUMOVOU PRYŽÍ VIZ
PŘ. Č. 06. TROUBA BUDE
NAPOJENA DO LAPAČE
SPLAVENIN, KTERÝ BUDE
VYVEDEN DO KANALIZACE VIZ
ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNIC.
INSTALACÍ.

ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÉHO
PRŮŘEZU Ø 100 MM.

1

ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÉHO
PRŮŘEZU Ø 100 MM.

2

OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ATIKY KRUHOVÉHO
TVARU O VENKOVNÍM POLOMĚRU 2,64 M.
OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ
PŘÍPONEK A VYROVNÁVAČŮ ROZTAŽNOSTI.
NA BETONOVOU PLOCHU S VYTAŽENÝMI
HYDROIZOLAČNÍMI PÁSY BUDE POD
OPLECHOVÁNÍ UCHYCENA STRUKTURNÍ
PODKLADNÍ ODDĚLOVACÍ VRSTVA DELTA -
TRELA.
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ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÉHO
PRŮŘEZU Ø 100 MM.

3

ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÉHO
PRŮŘEZU Ø 100 MM.

4

OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ATIKY KRUHOVÉHO
TVARU O VENKOVNÍM POLOMĚRU 4,04 M.
OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ
PŘÍPONEK A VYROVNÁVAČŮ ROZTAŽNOSTI.
NA VODOVZDORNOU PŘEKLIŽKU BUDE
UCHYCENA STRUKTURNÍ PODKLADNÍ
ODDĚLOVACÍ VRSTVA DELTA - TRELA .

VČETNĚ DILATACÍ .
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VČETNĚ DILATACÍ A NAPOJENÍ
NA OPLECHOVÁNÍ 8 A 9/K.

9 OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ATIKY A LEMOVÁNÍ
SVISLÉHO PŘILEHLÉHO ZDIVA V DILATAČNÍ
SPÁŘE O VENKOVNÍM POLOMĚRU 2,6 M.
OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ
PŘÍPONEK A VYROVNÁVAČŮ ROZTAŽNOSTI.
NA BETONOVOU PLOCHU S VYTAŽENÝMI
HYDROIZOLAČNÍMI PÁSY BUDE POD
OPLECHOVÁNÍ UCHYCENA STRUKTURNÍ
PODKLADNÍ ODDĚLOVACÍ VRSTVA DELTA -
TRELA.

7

8 OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ATIKY A LEMOVÁNÍ
SVISLÉHO PŘILEHLÉHO KONTAKTNÍHO
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU V DILATAČNÍ
SPÁŘE O VENKOVNÍM POLOMĚRU 3,9 M.
OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ
PŘÍPONEK A VYROVNÁVAČŮ ROZTAŽNOSTI.
NA BETONOVOU PLOCHU S VYTAŽENÝMI
HYDROIZOLAČNÍMI PÁSY BUDE POD
OPLECHOVÁNÍ UCHYCENA STRUKTURNÍ
PODKLADNÍ ODDĚLOVACÍ VRSTVA DELTA -
TRELA.

VČETNĚ DILATACÍ A NAPOJENÍ
NA OPLECHOVÁNÍ 7/K.

VČETNĚ DILATACÍ A NAPOJENÍ
NA OPLECHOVÁNÍ 7/K.

OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ATIKY.
OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ
PŘÍPONEK A VYROVNÁVAČŮ ROZTAŽNOSTI.
NA VODOVZDORNOU PŘEKLIŽKU BUDE
UCHYCENA STRUKTURNÍ PODKLADNÍ
ODDĚLOVACÍ VRSTVA DELTA - TRELA .
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10 HORNÍ VĚTRACÍ PÁS SENDVIČOVÉHO ZDIVA
(POD OPLECHOVÁNÍM ATIKY A PARAPETŮ
OKEN, DÁLE PAK V NADPRAŽÍ OKEN A
DVEŘÍ)
Z TITANZINKOVÉHO TAHOKOVU RHEINZINK
AERO 63.

VČETNĚ DILATACÍ.

ZNÁZORNĚNO V DETAILECH
"2 A 4", PŘ. Č. 14 A 16.
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75

11 SPODNÍ VĚTRACÍ PÁS SENDVIČOVÉHO
ZDIVA (U CHODNÍKU A OKAPOVÉHO
CHODNÍKU) Z TITANZINKOVÉHO TAHOKOVU
RHEINZINK AERO 63.

VČETNĚ DILATACÍ.25

50
ZNÁZORNĚNO V DETAILU
"1",  PŘ. Č. 13.

12 OPLECHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉHO
MONOLITICKÉHO BLOKU NA STŘEŠE
REAKTORU OSS. OPLECHOVÁNÍ BUDE
PROVEDENO VČETNĚ PŘÍPONEK,
VYROVNÁVAČŮ ROZTAŽNOSTI A
KONCOVÝCH OHYBŮ OSTRÝCH S DRÁŽKOU.
NA BETONOVOU PLOCHU S VYTAŽENÝMI
HYDROIZOLAČNÍMI PÁSY BUDE POD
OPLECHOVÁNÍ UCHYCENA STRUKTURNÍ
PODKLADNÍ ODDĚLOVACÍ VRSTVA DELTA -
TRELA. OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO V
SOULADU S OSAZOVÁNÍM MÍCHADLA.

VČETNĚ DILATACÍ, ZDĚŘÍ,
VÝTOKOVÉHO KOLENA,
HORNÍHO KOLENA
NAPOJENÉHO NA ODPADNÍ
POTRUBÍ STŘEŠNÍHO VTOKU
HL64H. VZÁJEMNÝ PŘESAH
OBOU POTRUBÍ BUDE
UTĚSNĚN GUMOVOU PRYŽÍ VIZ
PŘ. Č. 06. TROUBA BUDE
VYVEDENA NA BETONOVÉ
ODVODŇOVACÍ ŽLABY.

VČETNĚ DILATACÍ, ZDĚŘÍ,
HORNÍHO KOLENA
NAPOJENÉHO NA ODPADNÍ
POTRUBÍ STŘEŠNÍHO VTOKU
HL64H. VZÁJEMNÝ PŘESAH
OBOU POTRUBÍ BUDE
UTĚSNĚN GUMOVOU PRYŽÍ VIZ
PŘ. Č. 06. TROUBA BUDE
NAPOJENA DO LAPAČE
SPLAVENIN, KTERÝ BUDE
VYVEDEN DO KANALIZACE VIZ
ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNIC.
INSTALACÍ.

VČETNĚ DILATACÍ, ZDĚŘÍ,
VÝTOKOVÉHO KOLENA,
HORNÍHO KOLENA
NAPOJENÉHO NA ODPADNÍ
POTRUBÍ STŘEŠNÍHO VTOKU
HL64H. VZÁJEMNÝ PŘESAH
OBOU POTRUBÍ BUDE
UTĚSNĚN GUMOVOU PRYŽÍ VIZ
PŘ. Č. 06. TROUBA BUDE
VYVEDENA NA BETONOVÉ
ODVODŇOVACÍ ŽLABY.

ZNÁZORNĚNO V DETAILU "5",
PŘ. Č 17.

ŽDĚŘE BUDOU UCHYCENY
PŘES KOMPLETNÍ KONTAKTNÍ
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 200
MM DO ŽELEZOBETONOVÉ
MONOLITICKÉ STĚNY.

ŽDĚŘE BUDOU UCHYCENY
PŘES KOMPLETNÍ KONTAKTNÍ
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 200
MM DO ŽELEZOBETONOVÉ
MONOLITICKÉ STĚNY.

SVISLÁ ČÁST OPLECHOVÁNÍ
BUDE UCHYCENA PŘES
VYPLNĚNOU DILATAČNÍ SPÁRU
TL. 100 MM DO ŽELEZOBETON.
MONOLITICKÉ STĚNY.

ZNÁZORNĚNO V DETAILU "4",
PŘ. Č. 16.
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Zpracovatel stavební části:

10

VEGAspol v.o.s. , Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic
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