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HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÝCH PASŮ A STĚN NÁDRŽÍ A PROHLOUBENÉ ČÁSTI STROJOVNY OSS 

ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY ZÁKLADOVÝCH PASŮ, 
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HORNÍ ÚROVNĚ ŽB MONOLITICKÝCH ZÁKLADOVÝCH DESEK NÁDRŽÍ A PROHLOUBENÉ ČÁST STROJOVNY OSS
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ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z EXTRUDOVANÉHO A PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.

PŘI SPODNÍM LÍCI (KRYTÍ 30 MM) BUDOU VYZTUŽENY V CELÉ PLOŠE SÍTĚMI

CCA 2 M NAD TERÉN PRO HROMOSVOD. MÍSTA VÝVODŮ VIZ ČÁST ZAŘÍZENÍ
SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY.

DO OSY OBVODOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ, V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY 

ZEMNÍCÍ PÁSEK  FeZn PRŮŘEZU 30x4 MM S VÝVODY Z TYČE FeZN Ø10 MM

PODKLADNÍ DESKY TL. 150 MM BUDOU PROVEDENY Z BETONU C20/25 XC2.

Z HLADKÝCH DRÁTŮ S OKY 6/100 x 6/100 MM. 

VYTYČOVACÍ BODY OBJEKTU JSOU ZAHRNUTY V CELKOVÉM VYTÝČENÍ STAVBY.

A PO OBVODU PODKLADNÍCH MAZANIN POD NÁDRŽEMI BUDE VLOŽEN

ZÁKLADOVÉ PASY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 X0
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TL. 200 MM Z EXTRUDOVANÉHO
POLYSTYRENU STYRODUR 2800 C

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY 

TL. 200 MM Z EXTRUDOVANÉHO
POLYSTYRENU STYRODUR 2800 C

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY 
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DODÁVKA TECHNOLOGIE
POTRUBÍ VIZ

TL. 100 MM Z EXTRUDOVANÉHO
POLYSTYRENU STYRODUR 2800 C

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY 
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TEPELNĚ IZOLAČNÍMI DESKAMI
TL. 100 MM Z PĚNOVÉHO
POLYSTYRENU EPS 70 Z

VYPLNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY

NA TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESKÁCH
TL. 100 MM Z EXTRUDOVANÉHO
POLYSTYRENU STYRODUR 4000 CS

ZÁKLADOVÝ PAS BUDE VYBETONOVÁN
NA TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESKÁCH
TL. 100 MM Z EXTRUDOVANÉHO
POLYSTYRENU STYRODUR 4000 CS

ZÁKLADOVÝ PAS BUDE VYBETONOVÁN

-2,050

-0,320

-2,050

-0,320

NÁSYPY A ZÁSYPY BUDOU HUTNĚNY TAK, ABY BYLY DOSAŽENY PARAMETRY
HORNÍCH VRSTEV
NÁSYPY A ZÁSYPY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

ZEMNÍCÍ PÁSEK
FeZn    30x4 MM

ZEMNÍCÍ PÁSEK
FeZn    30x4 MM

ZEMNÍCÍ PÁSEK
FeZn    30x4 MM

ZEMNÍCÍ PÁSEK
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+ 1x HYDROIZOLAČNÍ PÁSY
2x PENETRAČNÍ NÁTĚR 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  

Z
8

OBETONOVANÁ
TRUBKA

E2

19
30

10
0

ZEMNÍCÍ PÁSEK
FeZn    30x4 MM
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ZEMNÍCÍ PÁSEK
FeZn    30x4 MM

25
0

20
0
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TL. 100 MM Z EXTRUDOVANÉHO
POLYSTYRENU STYRODUR 2800 C

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY 

aa

OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 400 MM:
VRSTVA OBLÁZKŮ FR. 16/32 TL. 100 MM
NA MAZANINĚ Z BETONU C12/15 X0 TL. 80 MM.

ZAHRADNÍMI OBRUBNÍKY ABO 100/5/25 MM
CHODNÍK BUDE LEMOVÁN BETONOVÝMI

OBETONOVANÝMI BETONEM C20/25 XC1
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PŮVODNÍ TERÉN

d 230,900 -0,180 230,980 -0,100

a 230,950 -0,130 231,060 -0,020

b 230,900 -0,180 230,980 -0,100

c 230,920 -0,160 230,980 -0,100

LEGENDA TERÉNŮ

BOD UPRAVENÝ TERÉN

e 230,890 -0,190 230,980 -0,100

f 230,920 -0,160 230,980 -0,100

h 230,890 -0,190 231,060 -0,020

i 230,880 -0,200 231,080 -0,020

g 231,000 -0,080 230,980 -0,100

DÍLČÍ ŘEZ C-C
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-0,320

-2,050 -0,320

700 1885

700

Zpracovatel stavební části:

02

VEGAspol v.o.s. , Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic

SO 07 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

±0,00=231,08

Městys Veverská Bítýška, 664 71 Veverská Bítýška

ZÁKLADY

KANALIZACE A ČOV VEVERSKÁ BITÝŠKA 
ŽB MONOLITICKÉ DNO VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

2x POLYETYLENOVÁ STAVEBNÍ FÓLIE S PŘELEPENÝMI SPOJI

TL. 300 MM

TL.     0 MM

PODKLADNÍ MAZANINA Z BETONU C12/15 X0 TL. 100 MM

VYROVNÁVACÍ A KRYCÍ CEMENTOVÝ POTĚR CEMIX C30 TL.   30 MM

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 50 MM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 100 MM

NETKANÁ GEOTEXTILIE FILTEK ZPEVNĚNÁ VPICHOVÁNÍM, 500 G/M TL.     0 MM

STYRODUR 4000 CS, KLADENÉ VE DVOU VRSTVÁCH

2

SKLADBA PODLAHY E2 TL. 50 - 80 MM

OBETONOVÁNÍ ČERPACÍ JÍMKY 8/Z Z BETONU C20/25 XC1 TL. 450 MM

TL. 200 MMHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP S PARAMETREM HORNÍCH VRSTEV

ROSTLÝ TERÉN - UPRAVENÁ PLÁŇ

e          60 MPa, n = e       / e          2,1 VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVAdef,2 def,2 def,1

2:
12:1

POD  P. T.
cca 2300 MM
U. H. S. V.
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ŽB MONOLITICKÉ DNO NÁDRŽE VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

2x POLYETYLENOVÁ STAVEBNÍ FÓLIE S PŘELEPENÝMI SPOJI

TL. 350 MM

TL.     0 MM

PODKLADNÍ MAZANINA Z BETONU C12/15 X0 TL. 100 MM

VYROVNÁVACÍ A KRYCÍ CEMENTOVÝ POTĚR CEMIX C30 TL.   30 MM

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 100 MM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 200 MM

NETKANÁ GEOTEXTILIE FILTEK ZPEVNĚNÁ VPICHOVÁNÍM, 500 G/M TL.     0 MM

STYRODUR 4000 CS, KLADENÉ VE DVOU VRSTVÁCH

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP S PARAMETREM HORNÍCH VRSTEV

2 ŽB MONOLITICKÉ DNO VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

2x POLYETYLENOVÁ STAVEBNÍ FÓLIE S PŘELEPENÝMI SPOJI

TL. 300 MM

TL.     0 MM

PODKLADNÍ MAZANINA Z BETONU C12/15 X0 TL. 100 MM

VYROVNÁVACÍ A KRYCÍ CEMENTOVÝ POTĚR CEMIX C30 TL.   30 MM

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 50 MM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 100 MM

NETKANÁ GEOTEXTILIE FILTEK ZPEVNĚNÁ VPICHOVÁNÍM, 500 G/M TL.     0 MM

STYRODUR 4000 CS, KLADENÉ VE DVOU VRSTVÁCH

2

SKLADBA PODLAHY E2 TL. 50 - 80 MM
TL.     4 MM

PODKLADNÍ DESKA Z BETONU C20/25 XC2 VYZTUŽENÁ V CELÉ TL. 150 MM
PLOŠE SÍTĚMI Z HLADKÝCH DRÁTŮ S OKY 6/100 x 6/100 MM

SKLADBA PODLAHY E1 TL. 136 - 166 MM

TL. 1730 MM

ŽB MONOLITICKÉ DNO NÁDRŽE VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TL. 350 MM
PODKLADNÍ MAZANINA Z BETONU C12/15 X0 TL. 100 MM
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POLYSTYRENU STYRODUR 2800 C TL. 100 MM Z PĚNOVÉHO
POLYSTYRENU EPS 70 Z

IZOLAČNÍCH DESKÁCH TL. 100 MM Z EXTRUDOVANÉHO
POLYSTYRENU STYRODUR 4000 CS

ZÁKLADOVÝ PAS BUDE VYBETONOVÁN NA TEPELNĚ

2x PENETRAČNÍ NÁTĚR + 1x HYDROIZOLAČNÍ PÁSY  
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

ZEMNÍCÍ PÁSEK
FeZn    30x4 MM ZEMNÍCÍ PÁSEK

FeZn    30x4 MM

POD  P. T.
cca 2300 MM

OBETONOVANÁ
TRUBKA

+ 1x HYDROIZOLAČNÍ PÁSY
2x PENETRAČNÍ NÁTĚR 
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PROVEDENÍ V DILATAČNÍCH
SPÁRÁCH

DLE DETAILU VÝROBCE PRO
HYDROIZOLAČNÍ PÁSY NATAVIT

PROVEDENÍ V DILATAČNÍCH
SPÁRÁCH

DLE DETAILU VÝROBCE PRO
HYDROIZOLAČNÍ PÁSY NATAVIT

VE SP. 1,36%
1,60% 1,60%

+0,300 +0,300
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OBETONOVÁNÍ ČERPACÍ JÍMKY 8/Z Z BETONU C20/25 XC1 TL. 450 MM

-2,050

-2,380

-2,480
-2,780600 600

ROSTLÝ TERÉN - UPRAVENÁ PLÁŇ

TL. 200 MM

TL. 200 MM

2:1

2:
1

POD  P. T.
cca 2300 MM
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20
0 20
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-2,250

TL.   200 MM

-2,250

20
0
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HUTNĚNÝ NÁSYP A ZÁSYP S PARAMETREM HORNÍCH VRSTEV
e          60 MPa, n = e       / e          2,1 VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVAdef,2 def,2 def,1

e          60 MPa, n = e       / e          2,1 VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVAdef,2 def,2 def,1

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP S PARAMETREM HORNÍCH VRSTEV

ROSTLÝ TERÉN - UPRAVENÁ PLÁŇ

e          60 MPa, n = e       / e          2,1 VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVAdef,2 def,2 def,1

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP S PARAMETREM HORNÍCH VRSTEV
e          60 MPa, n = e       / e          2,1 VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVAdef,2 def,2 def,1

ROSTLÝ TERÉN - UPRAVENÁ PLÁŇ

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP S PARAMETREM HORNÍCH VRSTEV

ROSTLÝ TERÉN - UPRAVENÁ PLÁŇ

TL. 200 MM
e          60 MPa, n = e       / e          2,1 VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVAdef,2 def,2 def,1

U. H. S. V. U. H. S. V.

ISOVER NF 333 20. LAMELY BUDOU SOUČÁSTÍ
TEPELNĚ IZOLAČNÍ ŠIROKÉ LAMELY TL. 200 MM

KOMPLETNÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO
SYSTÉMU. 

TEPELNĚ IZOLAČNÍMI DESKAMI
TL. 100 MM Z PĚNOVÉHO
POLYSTYRENU EPS 70 Z

VYPLNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY
UN2 UN3 UN1ŘEZ B - B
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TL. 100 MM Z EXTRUDOVANÉHO
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY 

TEPELNĚ IZOLAČNÍMI DESKAMI
TL. 100 MM Z PĚNOVÉHO
POLYSTYRENU EPS 70 Z

VYPLNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY
TEPELNĚ IZOLAČNÍMI DESKAMI
TL. 100 MM Z PĚNOVÉHO
POLYSTYRENU EPS 70 Z

VYPLNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 400 MM:
VRSTVA OBLÁZKŮ FR. 16/32 TL. 100 MM
NA MAZANINĚ Z BETONU C12/15 X0 TL. 80 MM.

ZAHRADNÍMI OBRUBNÍKY ABO 100/5/25 MM
CHODNÍK BUDE LEMOVÁN BETONOVÝMI

OBETONOVANÝMI BETONEM C20/25 XC1

500

200x300 MM,
DNO -1,300

PROSTUP ZTI

200x350 MM,
DNO -1,750

PROSTUP ZTI

1684

e          60 MPa, n = e       / e          2,1.def,2 def,2 def,1

NAZNAČENÉ VEDENÍ LEŽATÉ KANALIZACE PODROBNĚ ZPRACOVANÉ V ČÁSTI ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECH. INSTALACÍ


