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POZNAM KA - VYSTRAZNA FOLIE 708@
Rozvodnd soustava : 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S i
Ochrana pred nebezpedngm dotykovym napétim : ”SKOV%OZE L
samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S, doplnéna :

proudovym  chranicem

pospojovanim dle CSN 332140 <—>L> 35
Vnitfni prostory |
Prostor : nebezpe¢ny N
Vnéjst viivy : AADABS,AD2, ostatni A*1,BA4,BC3,BD1,BE1,CAT,CBI
Prostory mimo objekt (venkovni prostory)
Prostor : nebezpetny
VnéjsT vlivy : AA7ABS, ostatni A*1,BA1,BC1,BD1,BET,CA1,CB1
(jednd se o venkovnf prostory a prostory nechranéné pred atmosfér. vlivy).
Instalace je navrzena kabelem CYKY—J 4x10 uloZenymi v zemi ve vykopu v piskovémn
loZi s oznacovaci achranou folii v hloubce minimdlné 70 cm pod zem?.
Pri vylsténi ze zemé& bude kabel uloZen v ochranng trubce 50.
ZalozenT trubky pro vstup do provozniho objektu je souédsti stavby.
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VEGASspol v.o.s. , Jiraskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic
tel./fax. +420 549 247 183, mobil +420 608 711 413
e-mail: vegaspol@vegaspol.cz url: www.vegaspol.cz
IC 6070 0220, DIC CZ6070 0220
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