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01.1 UCEL OBJEKTU

Projekt fesi Upravy stavajiciho RD nepodsklepeného, o dvou nadzemnich podlaZich a dvéma podkrovnimi patry.
RD obsahuje dvé bytové jednotky a garaZ pro dvé stani pro osobni vozidlo.

01.2 ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVA, DISPOZICNi A PROVOZNi RESENI,
BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

01.2.1 ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE RESENI

Plivodni stav

Stavajici RD se nachézi v intravilanu obce Zvole v ¢asti nové zastavby z 80let. 20stol. severo-vychodné od
historického jadra obce. RD je situovan na pozemku zahrady, je pfistupny z ul. V Zahradkach od zapadni strany.
RD je obdélnikového pldorysu cca 13,2x10,7m s uskoCenou hmotou verandy na severni strané. Hlavni hmota RD
je zastfeSena sedlovou stfechou velkého sklonu, veranda je zastfeSena stfechou plochou. RD mé& 2 plnohodnotna
nadzemni podlaZi a 2 podlazi pod sedlovou stfechou.

RD je vyzdén zdivem rizného druhu (smiSené zdivo CDm, plynosilikat, Skvarové tvarnice), omitnuty pdvodni
bfizolitovou omitkou. Krytina je keramicka skladana. Vypiné otvor(i jsou taktéz pavodni - dievéna zdvojena okna,
resp. Spaletova, dfevéné vstupni dvefe a vrata do garéZe. Pohledova plocha soklu domu je tvofend kamennym
zdivem.

Navrhovany stav

Fasada RD bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem, vynechana bude kamenna ¢ast. Stavebnik
pocita se zateplenim nevytapéného 1.NP avSak toto opatfeni neni soudasti zadosti o dotaci. VypIné otvor(i budou
nahrazeny za nové, kromé vyplni prostoru garaze. Stfecha verandy bude adaptovana pro vyuziti jako
terasa/balkon.

Omitka bude systémova tenkovrstva.

01.2.2 DISPOZICNi A PROVOZNi RESENI

Stavajici stav

Hlavni vstup do RD je ze zapadni strany po vnéjSim schodisti na verandu v 2NP. Z verandy je vstup do obytné
jednotky v 2NP, na schodisté vedouci do 1NP, kde jsou pouze technické mistnosti, a na schodisté do podkrovi, kde
je 2. bytova jednotka. Z obytného prostoru ve 3.NP je dfevénym schodidtém pfistupné 4.NP s obytnym pokojem a
pudou.

RD neni feSen pro bezbariérové uZivani.

Navrhovany stav

Projekt FeSi pouze zatepleni obvodovych konstrukci. Nedotyka se nijak zmén dispozi¢niho &i provozniho feseni.
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01.3 KONSTRUKCNi A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

01.3.1 POPIS KONSTRUKCi A KONSTRUKCNIHO SYSTEMU OBJEKTU

Skladby ochlazovanych konstrukci vychazeji z ohledani na misté.

Jedna se o zdény sténovy konstrukéni systém. Nosné stény tvofi fasddu domu a jsou doplnény vnitfnimi
nosnymi zdmi. Zdivo je kombinaci smiSeného zdiva (CDm a Skvérovych tvarnic) a v mensi mife ze zdiva
z plynosilikatovych tvarnic.

Vodorovné nosné konstrukce stropl jsou tvoreny ,Hurdiskovym stropem*

Stfecha je tvofena dfevénym krovem s vaznicovou soustavou.

01.3.2 POPIS CELKOVEHO STAVEBNE TECHNICKEHO RESENI
Pivodni stav
Obvodové svislé konstrukce RD jsou zcela nezateplené a jsou tvofeny smiSenym zdivem.

Stiedni konstrukce je Casteéné zateplena — viz popis skladeb nize. Krytina je skladana, u dvou vikyfi plechova.
Sikminy stfechy jsou ¢astetné zatepleny tepelnou izolaci mezi krokvemi a z interiéru jsou opatfeny omitkou na
rakosu, CasteCné dfevénym pobitim. Strop 3.NP pod pldou je dfevény tramovy s vnitini omitkou na deskach
Heraklit a s vnéj§i betonovou pochozi vrstvou. Strop je éaste¢né zateplen tepelnou izolaci mezi tramy. Strop 4.NP
pod pudou je tramovy s vnitfnim dfevénym pobitim a vnéj§im zaklopem. Strop je ¢astecné zateplen tepelnou izolaci
mezi tramy.

Plvodni okenni otvory - zdvojena dF. okna, resp. Spaletova. Vchodové dvefe jsou dievéné, Castecné prosklené - viz
popis nize

Rozhrani soklu a horni ¢asti fasady je vedeno cca 1100 mm nad pfilehly terén.

Skladby a konstrukce (o0znaceni odpovida vykresové dokumentaci):

Obvodovy plast

OP1 - Sténa 37.5 — Jedna se o stavajici konstrukci stény ze smiSeného zdiva s vnitfni i vnéj$i omitkou tl. 375
mm. Konstrukce tvofi ¢ast obvodového plasté objektu.

OP2 - Sténa 30 — Jedna se o stavajici konstrukci stény ze smiSeného zdiva tl. 250 mm s vnitfni i vnéj§i omitkou.
Konstrukce tvofi ¢ast obvodového plasté objektu.

OP3 - Sténa plynosil. 45 — Jedna se o stavajici konstrukci stény z plynosilikatovych tvamic tl. 400 mm s vnitini i
vnéjSi omitkou. Konstrukce tvofi ¢ast obvodového plasté objektu.

OP4 - Sténa plynosil. 30 — Jedna se o stavajici konstrukci stény z plynosilikatovych tvamic tl. 250 mm s vnitini i
vnéjSi omitkou. Konstrukce tvofi ¢ast obvodového plasté objektu.

OPS5 - Sténa plynosil. 30 k pidé — Jedna se o stavajici konstrukci stény z plynosilikatovych tvarnic tl. 250 mm
s vnitfni i vnéjSi omitkou, ktera oddéluje vytapéné prostory od nevytapéné Easti prostoru ve 3.NP pod Sikminou
stfechy.

OP6 - Sténa k pudé — Jedna se o stavajici konstrukci stény ze smiSeného zdiva tl. 150 mm s vnitini i vnéjsi
omitkou, ktera oddéluje vytapéné prostory od nevytapéné pldy.
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OPT7 - Sténa k piidé 2 — Jedna se o stavajici konstrukci lehké stény z dfevénych sloupkd s dfevénym pobitim a
omitkou, ktera oddéluje vytdpéné prostory od nevytapéné &asti prostoru ve 3.NP pod Sikminou stfechy.

OP8 - Sténa 45 — Jedna se o stavajici konstrukci stény ze smiSeného zdiva tl. 400 mm s vnitfni i vnéji omitkou.
Konstrukce tvofi ¢ast obvodového plasté objektu.

Stresni plast’

81 - Stiecha Sikminy staré — Jedna se o stavajici konstrukci Sikmin stfechy ve 3.NP. Konstrukce je slozena
z pohledu od interiéru z omitky na heraklitovych deskach tl. 35 mm, dfevéného rostu tl. 25 mm, mineralni tepelné
izolace tl. 60 mm mezi krokve, uzaviené vzduchové dutiny tl. 80 mm (celkova vyska krokvi 140 mm), vnéjsi pojistné
hydroizolace a stfesni krytiny.

82 - Stfecha Sikminy novéjSi — Jedna se o stavajici konstrukci Sikmin stfechy ve 4.NP. Konstrukce je slozena
z pohledu od interiéru z dfevéného pobiti tl. 20 mm na dfevéném rostu tl. 35 mm, mineralni tepelné izolace tl. 100
mm mezi krokve, uzaviené vzduchové dutiny tl. 40 mm (celkovéa vyska krokvi 140 mm), vn&jsi pojistné hydroizolace
a stfesni krytiny.

83 - Terasa — Jedna se o stavajici konstrukci ploché stfechy zadvefi. Konstrukce je slozena z pohledu od
interiéru z omitky, nosné stropni konstrukce Hurdis, cementového potéru, spadové Skvarobetonové desky
primérné tl. 110 mm a plechové stfesni krytiny.

$4 - Strop pod pudou 1 — Jedna se o stavajici konstrukci vodorovného stropu ve 3.NP pod nevytapénym pddnim
prostorem. Konstrukce je sloZena z pohledu od interiéru z omitky na heraklitovych deskach tl. 35 mm, dfevéného
rostu tl. 35 mm, mineralni tepelné izolace tl. 60 mm mezi tramy, uzaviené vzduchové dutiny tl. 120 mm (celkova
vySka tramd 180 mm), dievéného zaklopu, parobrzdné folie a vnéjsi betonové desky tl. 35 mm.

S$5 - Strop pod pudou 2 — Jedna se o stavajici konstrukci vodorovného stropu ve 4.NP pod nevytapénym pldnim
prostorem. Konstrukce je slozena z pohledu od interiéru z dfevéného pobiti tl. 20 mm na difevéném rostu tl. 35 mm,
mineralni tepelné izolace tl. 100 mm mezi tramy, uzaviené vzduchové dutiny tl. 40 mm (celkova vy$ka tram0 140
mm) a dfevéného zaklopu.

S6 - Strop pod pldou 3 — Jedna se o stavajici konstrukci vodorovného stropu ve 2.NP pod nevytapénou casti
prostoru ve 3.NP pod Sikminou stfechy. Konstrukce je sloZena z pohledu od interiéru z omitky, nosné stropni
konstrukce Hurdis a cementového potéru, Skvarového nasypu tl. 90 mm a Skvarobetonové desky tl. 65 mm.

Podlah

PDL1 - Podlaha nad pfizemim — Jednad se o podlahu nad nevytapénym pfizemim. Konstrukce je slozena
z pohledu od interiéru z naslapné vrstvy, Skvarobetonové desky tl. 65 mm, Skvarového nasypu t. 90 mm,
cementového potéru, nosné stropni konstrukce Hurdis a omitky.

Okna a otvorové vypliné

OK1 - Okna Spaletova — Jedna se o dfevéna dvojita (Spaletova) okna . Soucinitel prostupu tepla celé konstrukce
(vCetné ramu) uvazujeme Uy = 2,35 W/(m2.K).

OK2 - Okna zdvojena — Jednd se o dfevénd zdvojend okna se dvéma skly. Soucinitel prostupu tepla celé
konstrukce (vCetné ramu) uvazujeme Uy = 2,40 W/(m2.K).

DV1 - Dvefe — Jedna se o dievéné vstupni dvefe s jednoduchym zasklenim. Soucinitel prostupu tepla celé
konstrukce (v€etné ramu) uvazujeme Uq = 4,00 W/(m2.K).

DV2 - Dveie k pudé — Jedna se o dfevéné piné dvefe. Soucinitel prostupu tepla celé konstrukce (véetné ramu)
uvazujeme Uq = 2,30 W/(m2.K). Dvefe oddéluji vytapéné prostory objektu od nevytapéné pldy.

Architektonicka dilna Nuance
Charlese de Gaulla 5, 160 00 Praha 6

www.ad-nuance.cz atelier@ad-nuance.cz -5- /\Uﬂ/—\((—




Akce: Zatepleni RD V Zahradkach 246, Zvole - Nova zelena usporam, oblast podpory ,,A“

D.1.1.a - Architektonicko-stavebni feSeni, Technicka zprava 09/2014

Navrhovany stav

V ramci zatepleni konstrukci dojde k nésledujicim zménam:

Skladby a konstrukce (oznageni odpovida vykresové dokumentaci):

Obvodovy plast

OP1n - Sténa 37.5 +EPS — Stavajici konstrukce obvodové stény bude opatfena kontaktnim zateplovacim
systémem s tepelnou izolaci z $edého EPS tl. 150 mm (Ao = 0,032 W/(m.K); Ay = 0,033 W/(m.K)).

OP2n1 - Sténa 30 +EPS — Stavajici konstrukce obvodové stény bude opatfena kontaktnim zateplovacim
systémem s tepelnou izolaci z $edého EPS tl. 150 mm (Ao = 0,032 W/(m.K); Ay = 0,033 W/(m.K)).

OP2n2 - Sténa 30 +PUR — Stavajici konstrukce obvodové stény bude opatfena kontaktnim zateplovacim
systémem s tepelnou izolaci z polyuretanové pény tl. 70 mm (Ap = 0,022 W/(m.K); Ay = 0,023 W/(m.K)).

OP3n - Sténa plynosil. 45 +EPS — Stavajici konstrukce obvodové stény bude opatiena kontaktnim zateplovacim
systémem s tepelnou izolaci z $edého EPS tl. 150 mm (Ap = 0,032 W/(m.K); Ay = 0,033 W/(m.K)).

OP4n - Sténa plynosil. 30 +EPS — Stavajici konstrukce obvodové stény bude opatiena kontaktnim zateplovacim
systémem s tepelnou izolaci z $edého EPS tl. 150 mm (Ao = 0,032 W/(m.K); Ay = 0,033 W/(m.K)).

OP5n - Sténa plynosil. 30 k padé +MW — Stavajici konstrukce obvodové stény vedouci k nevytapénému
prostoru pod Sikminou stfechy bude opatfena kontaktnim zateplenim s mineralni tepelnou izolaci tl. 200 mm (Ap =
0,038 W/(m.K); Ay = 0,041 W/(m.K)).

OP6 - Sténa k piidé — Cast stavajici konstrukce stény vedouci k nevytapéné plidé bude ponechana ve stavajicim
stavu (Cast okolo vnitfnich dvefi k pudé).

OP6n - Sténa k pudé +MW — Stavajici konstrukce obvodové stény vedouci k pidé bude opatfena kontaktnim
zateplenim s mineralni tepelnou izolaci tl. 160 mm (Ao = 0,038 W/(m.K); A, = 0,041 W/(m.K)).

OP7n - Sténa k padé 2 +MW — Stavajici konstrukce obvodové stény vedouci k nevytapénému prostoru pod
Sikminou stfechy bude opatfena tepelnou izolaci z mineralni viny tl. 200 mm (Ao = 0,038 W/(m.K); A, = 0,041
Wi(m.K)).

OP8n - Sténa 45 — Stavajici konstrukce obvodové stény bude opatfena kontaktnim zateplovacim systémem
s tepelnou izolaci z Sedého EPS tl. 150 mm (Ao = 0,032 W/(m.K); Ay= 0,033 W/(m.K)).

Stresni plast
S1n - Stiecha Sikminy staré +MW — Stavajici konstrukce Sikmin stfechy bude opatfena mineréini izolaci tl. 140

mm umisténou mezi krokvemi (Ao = 0,038 W/(m.K); A, = 0,041 W/(m.K)) a mineralni izolaci tl. 160 mm umisténou
nad krokvemi (Ap = 0,038 W/(m.K); Ay= 0,041 W/(m.K)).

Pozn.: Alternativné Ize zateplit Sikminy stfechy napf. pouze nadkrokevni izolaci z polyuretanové pény v minimalni tl.
180 mm (Ao = 0,024 W/(m.K); A, = 0,025 W/(m.K)). Pred touto zménou vSak doporucujeme situaci konzultovat
s pfislusnym Krajskym pracovistém SFZP, kde je Zadost o dotaci administrovana.

S2n - Stiecha Sikminy novéjsi +MW — Stavajici konstrukce Sikmin stfechy bude opatfena mineralni izolaci tl.
140 mm umisténou mezi krokvemi (Ao = 0,038 W/(m.K); Ay = 0,041 W/(m.K)) a minerélni izolaci tl. 160 mm
umisténou nad krokvemi (Ap = 0,038 W/(m.K); A, = 0,041 W/(m.K)).
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Pozn.: Alternativné Ize zateplit Sikminy stfechy napf. pouze nadkrokevni izolaci z polyuretanové pény v minimaini tl.
180 mm (Ao = 0,024 W/(m.K); A, = 0,025 W/(m.K)). Pred touto zménou vSak doporucujeme situaci konzultovat
s prislusnym Krajskym pracovistém SFZP, kde je Zadost o dotaci administrovana.

S3n - Terasa +EPS — Stavajici konstrukce ploché stfechy bude opatfena tepelnou izolaci z pénového
stabilizované polystyrénu EPS 150 S tloustky tl. 140 mm (Ao = 0,035 W/(m.K); A,= 0,036 W/(m.K)). Konstrukce
bude opatiena novou hydroizolaci a pochozi dlazbou na tercich.

S4 - Strop pod piidou 1 — Cast stavajici konstrukce stropu pod ptidou bude ponechana ve stavajicim stavu (¢ast
okolo vnitfnich dvefi k pudé).

S4n - Strop pod pldou 1 +MW — Stavajici konstrukce stropu pod pldou bude opatiena volné loZzenou mineralni
izolaci tl. 200 mm (Ap = 0,038 W/(m.K); Ay = 0,041 W/(m.K)).

$5n - Strop pod pldou 2 +MW — Stavajici konstrukce stropu pod pldou bude opatfena volné loZzenou mineralni
izolaci tl. 200 mm (Ao = 0,038 W/(m.K); Ay = 0,041 W/(m.K)).

$6n - Strop pod pldou 3 +MW — Stavajici konstrukce stropu pod pldou bude opatfena volné loZzenou mineralni
izolaci tl. 200 mm (Ao = 0,038 W/(m.K); Ay = 0,041 W/(m.K)).

Podlahy

P1 - Podlaha nad pfizemim — Stavajici konstrukce podlahy nad nevytapénym pfizemim bude ponechana ve
stavajicim stavu.

Okna a otvorové vypliné

OK1n - Okna nova — V3echna stavajici okna (Spaletova i zdvojena) budou vyménéna za nova plastova s tepelné
izolacnim trojsklem. Maximalni hodnotou soucinitele prostupu tepla celé konstrukce (vCetné rdmu) bude pro
standardizovany rozmér okna Uy max < 0,90 W/(m?2.K). Minimalni hodnota solarniho faktoru bude g = 0,50.

DV1n - Dvefe — Stavajici vstupni dvefe do objektu budou vyménény za nové piné Ci prosklené, s maximalini
hodnotou soucinitele prostupu tepla celé konstrukce (vEetné ramu) Ugmax = 1,50 W/(m2.K).

DV2 - Dvere k piidé — Konstrukce bude ponechana ve stavajicim stavu.

01.3.3 ZMENA ZDROJE TEPLA
Soucasti celkové rekonstrukce je vyména zdroje tepla. Podrobné se tomu vénuje samostatny projekt.
Dnes je objekt vytapén kotlem na tuha paliva a TUV v kombinovaném zasobniku.

Objekt bude nové vytapén tepelnym Cerpadlem Vzduch /voda. Tepelné Cerpadlo bude zajiStovat i pfipravu TUV.

01.3.4 PODLAHY

Naslapné vrstvy

= keramicka dlazba: koupelna, WC, zadvefi, kuchyné
= |aminatova/dfevéna podlaha: obyvaci pokoj, loZnice
= PVC/koberec - kuchyné, chodba, loznice

01.3.5 POVRCHOVE UPRAVY

Fasadni omitky budou soucasti systému zatepleni.
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01.4 TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCi A VYPLNi OTVORU

Tepelné technicke vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvord byly navrzeny s ohledem na platné pfedpisy a
normy (napf. CSN 73 0540-2:2011 v platném znéni) a komfort vnitfniho prostfedi pfi uzivani. Blize se tepelné
technickym parametrim vénuje energeticky posudek.

Parametry navrhovanych konstrukci jsou uvedeny v pfedchozich kapitolach.

01.5 POPIS ZAJISTENi POZADAVKU NA BEZPECNOST A VLASTNOSTI STAVEB PODLE VYHL. €.
268/2009 SB., 0 TECHNICKYCH POZADAVCICH NA STAVBY VE ZNENi POZDEJSiCH PREDPISU
(NAPR. POZADAVKY NA ZAJISTENi POZADOVANEHO VETRANI VENKOVNIM VZDUCHEM DLE
CSN EN 15665, DENNiHO OSVETLENI, ATD.).

Stavebni feseni musi odpovidat legislativnim predpisum, zejména vyhl. €. 268/2009 v platném znéni, O technickych
pozadavcich na stavby, dale CSN EN 15665-Z1 Vétrani budov, CSN 730540 Tepelna ochrana budov, CSN
730580-2 — Denni osvétleni budov, CSN 734301 Obytné budovy.

Upravy nepoditaji se zménami velikosti plvodnich otvor(. Zasadni zmény v Urovni osvétleni se nepfedpokladaji.

Stavebnik musi provést stavebni Upravy i s ohledem na potfebu dostateéného vétrani venkovnim vzduchem dle
uvedenych predpisu. Systém je mozné doplnit napfiklad o pfivétravaci ventily ve fasadé, pfivétravaci prvky
v konstrukci oken a dveffi, fizenym vétranim apod., dle preferenci stavebnika.

V tomto pfipadé stavebnik pocita s pouZzitim fizeného vétrani. Projekt fizeného vétrani tvofi samostatny dokument.

V Praze, zafi 2014 Zpracoval: Ing. Robert Hu
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